Systemdatenblatt

PYRO-SAFE®
Flammotect
zweilagig

Protect your values.

Kombiabschottung aus Mineralfaserplatten (2x 60 mm) mit ablativer Brandschutz-
beschichtung

Feuerwiderstandsklasse
max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche
+ Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke, Holzwand,
Holzdecke, Sandwichpaneelwand

Belegung
s max.
Medienleitungen Durchmesser*
\ Kabel <80
‘ Kabelbiindel <100/<21
Systemdaten
d Kabeltrassen @
Verwendbarkeitsnachweis ETA-22/0052 \ ER einzeln <32/<
Wand =100 3 <100/<32/
Decke >125 EIR Biindel ; 21 -
Bauteilstirke  Holzwand > 100 ‘ 24x<7,0
Holzdecke > 140 (Leerschott) speedpipes 7x<10,0
<
Sandwichpaneelwand = 120 Sx=120
Wand >120 % Brennbare Rohre <160
Decke =150 % Mehrschicht-  Henco <63
) Holzwand > 100 verbundrohre | Pipes
Schottstarke \ Nichtbrennbare Rohre mit < 323,9 (Stahl)
=140 (leer) / Yo IV e
Holzdecke > 150 (beleg) Mineralfaserisolierung <108,0 (Kupfer)
) - Nichtbrennbare Rohre mit | <170,0 (Stahl)
Sandwichpaneelwand = 120 FEF-Isolierung <108,0 (Kupfer)
Wand 1400 x 2000 % Nichtbrennbare Rohre mit < 219,1 (Stahl)
Decke 1400 x 2000 PIR-Isolierung < 88,9 (Kupfer))
SchottgroRe  Holzwand 600 x 1000 Klimasplit-Leitungs- @
kombinationen
Holzdecke 600 x 1000 S —
= Doppelsolarrohre DN < 40
Sandwichpaneelwand | 1000 x 1000 Nanosun?2 -
Alle Angaben in mm *Alle Angaben in mm
Kontaktieren Sie uns fiir weitere Informationen:
B=  Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
. +494105-40 90-0
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PYRO-SAFE®
Flam m DtE l:t Protect your values.
zweilagig
Produkte
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A PYRO-SAFE® DG-CR PRO
Brandschutzbeschichtung Brandschutzwickel
Farbe werkseitig mittig vorgeschlitzt
Eimer a 12,5 kg — Art.-Nr. 01155101 Rolle a 10 m x 125 mm
Eimer & 15 kg — Art.-Nr. 01155105 (teilbar zu 2x 62,5 mm) — Art.-Nr. 01261950

Feste Farbe

Eimer & 12,5 kg — Art.-Nr. 01155106
Eimer a 15 kg — Art.-Nr. 01155107

Spachtel

Eimer a 12,5 kg — Art.-Nr. 01155104
Eimer a 15 kg — Art.-Nr. 01155109
Kartusche 310 ml — Art.-Nr. 01155125

Mineralfaserplatte

einseitig vorbeschichtet

mit PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
1000 x 600 x 60 mm —Art.-Nr. 01181160

Lamellenmatte Klimarock
PYRO-SAFE® DG-CR 1.5 Rolle a 3,05 m?— Art.-Nr. 01187100
Brandschutzwickel
Rolle & 10 m x 125 mm - Art.-Nr. 01261125

Mineralwolle
PYRO-SAFE® DG-CR BS Sack a 10 kg — Art.-Nr. 01183000
Brandschutzwickel

Rolle & 10 m x 100 mm — Art.-Nr. 01264100

Ausfuhrungsvarianten

Beschichtung mit
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
(Trockenschichtdicke = 1,0 mm)

S f— f—
>100 >120 >120
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PYRO-SAFE®
Fla mm Dte Ct Protect your values.
zweilagig

2150 | 230

Beschichtung mit
PYRO-SAFE®
FLAMMOTECT-A
(Trockenschichtdicke = 1,0 mm)

60

=30
60

> 150

60

>180 | 5 40

60

Beschichtung mit
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

(Trockenschichtdicke = 1,0 mm) \ 3
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PYRO-SAFE®
Fla mm Ote Ct Protect your values.
zweilagig

2150 | 230

Beschichtung mit
PYRO-SAFE®
FLAMMOTECT-A
(Trockenschichtdicke = 1,0 mm)

>150

60
>150 | >30

60

Beschichtung mit
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

(Trockenschichtdicke = 1,0 mm) \

L-Profile
30x 30 x2mm

>120

Alle Angaben in mm

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (07.23) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Uber die fiir Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen ® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.

Systemdatenblatt Rev.: 23.07 4von4



	ADS_FL I_BSH Brandschutzhaube_DE
	ADS_FL I_BK-N Brandschutzkissen_DE
	ADS_FL I_BS-MK Kombischott_DE
	ADS_FL I_BSB-K Brandschutzsteine_DE
	ADS_FL I_DSB-W_DE
	ADS_FL I_KSL Kombischott_DE
	ADS_FL I_KSL-W_DE
	ADS_FL I_Multikombischott EN_DE
	ADS_FL I_Variant N EC_DE
	ADS_FL I_Variant N II A_DE
	ADS_FL I_Variant N II KS_DE
	ADS_FL I_Variant N III A_DE
	ADS_FL I_Variant N III Wrap_DE
	ADS_FL I_Variant N-B_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE CT ML_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE CT_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE DG-SC_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE ES_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Flammoplast SP-A2 Stahlschutz_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Flammotect 1-lagig_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Flammotect 2-lagig_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Flammotect 4-lagig_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Flammotect OSI_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Fugenabdichtung FLAMMOPLAST_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Fugenabdichtung FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Kabelbandage DG-CR 0.7_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Kabelbeschichtung FLAMMOPLAST KS 1_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Kabelbeschichtung FLAMMOTECT-A_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Novasit BM 240_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Novasit BM Ausführung in LTW_DE
	ADS_svt I_PYRO-SAFE Novasit BM_DE
	ADS_svt I_ROKU System AWM II KS_DE
	ADS_svt I_ROKU System AWM II Light_DE
	ADS_svt I_ROKU System AWM II_DE
	ADS_svt I_ROKU System EC Endless_DE
	ADS_svt I_ROKU System FPP-N Brandschutzkissen_DE
	ADS_svt I_ROKU System FPW_DE
	ADS_svt I_ROKU System FSC4_DE
	ADS_svt I_ROKU System IWM III Plus_DE
	ADS_svt I_ROKU System SML FL_DE

