Systemdatenblatt

PYRO-SAFE®
Flammotect

vierlagig

Protect your values.

Kabelabschottung aus Mineralfaserplatten (4x 60 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung
bei Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer.

Systemdaten
Verwendbarkeitsnachweis  ETA-22/0052
Wand > 240
Bauteilstarke
Decke =200
Wand =240
Schottstarke
Decke =240
Wand 600 x 600
SchottgroRe
Decke 600 x «

Feuerwiderstandsklasse

max. El 240 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche
* Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen Q:z;hmesser*

\ Kabel <80

‘ Kabelbtindel <100/=s21
NS Kabeltrassen @

Systemdatenblatt Rev.: 23.07

Alle Angaben in mm

*Alle Angaben in mm

Kontaktieren Sie uns fiir weitere Informationen:

. +494105-40 90-0

B=  |nformationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
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Produkte

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

- - Brandschutzbeschichtung
Wl Farbe

© " Eimera125kg-Art-Nr. 01155101
Eimer & 15 kg — Art.-Nr. 01155105
Feste Farbe

Eimer & 12,5 kg — Art.-Nr. 01155106
Eimer a 15 kg — Art.-Nr. 01155107
Spachtel

Eimer a 12,5 kg — Art.-Nr. 01155104
Eimer a 15 kg — Art.-Nr. 01155109
Kartusche 310 ml — Art.-Nr. 01155125

Mineralfaserplatte

einseitig vorbeschichtet

mit PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
1000 x 600 x 60 mm —Art.-Nr. 01181160

Mineralwolle
Sack a 10 kg — Art.-Nr. 01183000

PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Brandschutzwickel
Rolle & 10 m x 500 mm — Art.-Nr. 01261500

Ausfuhrungsvarianten

Beschichtung mit
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
1 (Trockenschichtdicke = 2,0 mm) max. 600 x « mm

=200 mm

Alle Angaben in mm

Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (07.23) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage Gber die fiir Inren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen ® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
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