Sgstemdatenblatt Protect your values.

PYRO-SAFE® Fugenabdichtung
FLAMMOTECT-A

Vielseitig einsetzbares Fugenabdichtungssystem
aus Mineralfaserprodukten und ablativer Brandschutz-
beschichtung

Produkte

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
Brandschutzbeschichtung

Farbe
, Eimer 4 12,5 kg - Art.-Nr. 01155101
Feuerwiderstandsklasse Eimer & 15 kg - Art.-Nr. 01155105

Eimer & 12,5 kg — Art.-Nr. 01155106

i i Eimer a 15 kg — Art.-Nr. 01155107
Einsatzbereiche mera v kg i

. . . : Spachtel
* Fugen zwischen massiven Wanden, zwischen Eimer 4 12,5 kg — Art -Nr. 01155104

Decken sowie zwischen Wanden und Decken Eimer & 15 kg — Art.-Nr. 01155109

Mineralwolle

Systemdaten Sack a 10 kg — Art.-Nr. 01183000

Verwendbarkeitsnachweis  ETA-18/0237

Wand =100 . "
Bauteilstirke Lamellenmatte "Klimarock

Decke =150 Rolle a 3,05 m2 - Art.-Nr. 01187100
Wand Fugenbreite < 200

Decke  Fugenbreite <200

Alle Angaben in mm

SchottgroRe

Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

B=  |nformationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
S, +494105-40 90-0
Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.

Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage ber die fiir lhren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen ® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
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