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Flammadur® F500 THGHORD <hoP
AlIK Flammadur Brandschutz GmbH

Otto-Hahn-StraRe 5, 34123 Kassel, DEUTSCHLAND

Das Produkt ,Flammadur® F500" hat in Verbindung mit den aufgelisteten Priifvorschriften fol-

gende Prifergebnisse erzielt:
The product "Flammadur® F500" has attained the following test results according to the listed test standards:

Klassifzierung genﬁm DIN EN 45545-2:2016-02 '. Grenzwerte (Anford. R22 | R23)
Classification according to DIN EN 45545-2:2016-02 ' Limits (Requirement R22 / R23) ;
Priifvorschrift Parameter Einheit  IST-Wert HLA1 HL2 HL3

Test standard Parameter Unit Actual value

EN I1SO 4589-2 Ol Vol.-% 46,0 | 228 & 28 =32

EN ISO 5659-2: Dsmax. 127,8 600/ - 300/600 150/ 300
25 kW/m? ; : Aot i

NF X 70-100-1 und -2 ClTnee 0,52 1,2/- 0.9 [1.8 .fJ-,-_75 $1.,5
600 °C ' - it o

Das Produkt erfiillt den Anforderungssatz R22 fiir eine Dichte von 185 kg/m? bis 250 kg/m? fiir die
Gefahrdungsstufe HL3.

The product fulfils the fire protection requirements R22 for a density from 185 kg/m?® to 250 kg/m?* for the
Hazard Level HL3.

Das Produkt erfiillt den Anforderungssatz R23 fir eine Dichte von 185 kg/m? bis 250 kg/m? fiir die
Gefahrdungsstufe HL3.

The product fulfils the fire protection requirements R23 for a density from 185 kg/m* to 250 kg/m? for the
Hazard Level HL3.

Diese Klassifizierung gilt nur in Verbindung mit den nachfolgend genannten Priifberichten:

This classification is only valid in combination with the test reports listed below:
DMT APS4-Hau/Lov 20666901-10a (31.03.2017) DMT APS4-Hau/Lov 20666901-10b (27.03.2017)
DMT APS4-Hau/Pls 20666901-30a (31.03.2017) DMT APS4-Hau/Pis 20666901-30b (31.03.2017)
LAPI 687.11S0050/17 (23.03.2017) LAPI 688.11S0050/17 (23.03.2017)

(Lovrencic)

LN EN IS0
20
zertifizert

Diese Klassifizierung gilt nur fir das oben genannte Produkt. Eine Ubertragung auf andere Produkte ist nicht méglich
This classification is valid for the above-named product only and can not be transferred to other products ar materials.



