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ACKITT

Brandschutzprodukt zur Verwendung in Abschottungen und zum Abdichten und
VerschlieBen von Fugen und Offnungen

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

System 1

EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
ETA-Danmark A/S, Nordhavn

8. Notifizierte Stelle 0843
9.Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte

technische Spezifikation

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

NPD

'NPD

Brandschutz (BWR 2)

Brandverhalten

Klasse F: EN 13501-1

Feuerwiderstand

Max. Klasse El 240

Max. Klasse EI 240 -V - X - F - W 00-30
Max. Klasse EI 240 - T - X - F - W 00-30
Max. Klasse EI 180 - H - X - F - W 00-100

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Luftdurchlassigkeit NPD

Wasserdurchlassigkeit NPD

Gehalt, Emission und/oder Freisetzung
gefahrlicher Stoffe

Keine gefahrlichen Stoffe

Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)

Festigkeit gegenliber Stof3 / Bewegung

NPD

Haftfahigkeit

NPD

Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit

Nutzungskategorie Typ Z2

Schallschutz (BWR 5)

Luftschallddmmung

EAD 350141-00-1106
'RW(GC tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Energieeinsparung und Wirmeschutz (BWR 6)

Warmeschutztechnische Eigenschaften

NPD

Wasserdampfdiffusionskoeffizient u

EAD 350454-00-1104 /

NPD EAD 350141-00-1106

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)

NPD

'NPD

Die Leistung des Produktes, fiir das die Leistun

gserklarung ausgestellt wurde, entspricht den erklarten Leistungen. Fir die

Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller

verantwortlich.
Seevetal 14.09.2022

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ﬂ-‘t/h /ééy‘a R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Die Vorgaben des Herstellers beztliglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.
Diese Leistungserklarung ist online verfiigbar unter www.flamro.de.




gFLAMRO

Declaration of Performance

Date: 2022-09-14
Rev.: 04
No. 30005-AC-KITT Page 1/1
1. Unique identification code of the product AC KITT
type
2.Intended use Fire stopping product for use in penetration seals, linear joints and gap sealings
3. Manufacturer Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4., System for assessing and verifying System 1
constancy of performance

5.European Assessment Document EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. European Technical Assessment ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.Technical Assessment Body ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.The notified body 0843
9. Declared performance

. fang Harmonised technical
Essential characteristics Performance specifications
Mechanical resistance and stability (BWR 1)
NPD 'NPD
Safety in case of fire (BWR 2)
Reaction to fire Class F: EN 13501-1

Max. class EI 240
: . Max. class EI 240 -V - X - F - W 00-30
Resistance to fire Max. class EI 240 - T - X - F - W 00-30
Max. class EI 180 - H - X - F - W 00-100
Hygiene, health and environment (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Air permeability NPD
Water permeability NPD

Content, emission and/or release of
dangerous substances

Safety and accessibility (BWR 4)

No dangerous substances

Resistance to impact / movement NPD
Adhesion NPD
Durability and serviceability Use category type Z2

Protection against noise (BWR 5) EAD 350141-00-1106

Airborne sound insulation ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Energy economy and heat retention (BWR 6)

Thermal properties NPD

Water vapor permeability p NPD Eﬁg 2281’2‘1‘88:1182 /
Sustainable use of natural resources (BWR 7)

NPD 'NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Seevetal 14.09.2022

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

The manufacturer's specifications regarding use and installation must be strictly observed.
DoP online available at www.flamro.de



gFLAMRO

ﬂeKﬂa pauud 3a eKCrnjioatTaulMmoHHU
MOKa3aTeJ/in Dara: 2022-09-14

I'Iocnep,H? 04
N2 30005-AC-KITT oo 1/1

1. YHuKaneH naeHTUPUKaLMOHEH Ko, Ha
TUMNa Ha NpoAayKTa

ACKITT

[MpoTrBOMOXKapeH NPOAYKT 3a U3MNOJI3BaHE B M30/1aLMM U 33 YIIBTHABAHE U

2.061acT Ha NpUIoXKeHNe
3aTBapsiHe Ha Gyru 1 OTBOPMU.

3.Mpoussoauten Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.CucteMa 3a OLEHKa M NMpoBepKa Ha
NMOCTOSHCTBOTO Ha eKCMJ/10aTalUOHHUTe Cucrema 1
nokasaTtesnn
5.EBponencKkm JOKYMEHT 3a OLLeHKa EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6.EBponericka TexHMYecKa oLeHKa ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.0praH 3a TeEXHMYECKa OLLEHKA ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.HoTtuouumpaH opraH 0843
9. [leknapupaHu eKcr10aTaLMOHHN NMoKasaTesn
XapMoHu3upaHa
OCHOBHU XapaKTepUCTuKun EKCI'IﬂoaTaLI,MOHHVI NnoKa3saTesin TeXHUN4YeCKa
cneumouKaums

MexaHuuyHo cbnpoTuBieHUe u yctoinunsocT (BWR 1)
NPD 'NPD
MpoTueonoxapHa 3awmrta (BWR 2)

[MoBeneHune npu noxxkap Knac E: EN 13501-1

Makc. Knac El 240

Makc. Knac EI 240 -V - X - F - W 00-30
Makc. KnacEI 240 -T- X - F- W 00-30
Makc. Knac EI 180 - H - X - F - W 00-100

XurueHa, 3apaBe 1 onasBaHe Ha okosiHaTa cpega (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

OrHeycToNM4YMBOCT

Bb3ayxonponyckamMeocT NPD

BogonponycknameocT NPD

CbabpyKaHue, EMUCUA U/UAN U3MYCKaHe Ha
OMacHU BeLLecTBa

BesonacHocT un goctbnHocT (BWR 4)

He ce 0CBOOOXK/1aBaT OMacHM BELLLeCTBa

YCTOMUMBOCT Ha yaap/aBuv>keHue NPD

CuennsemocTt NPD

bJrOTPANHOCT M MPUrOL4HOCT 3a
A P PUToA KaTeropus Ha nsnonssaHe Tmn Z2

eKcnJioaTaums
3sykousonaums (BWR 5)

EAD 350141-00-1106
3alumnTa OT Bb3AYLLEH LLIYM Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
MkoHOMUA Ha eHeprusa u 3agbprkaHe Ha TonsiMHaTa (BWR 6)
Tonnou3onauMoHHM CBOMCTBA NPD

EAD 350454-00-1104 /
[MponycKkaMBOCT Ha BOAHW Napu | NPD EAD 350141-00-1106
YcToiuMBOo u3nosisBaHe Ha npupoaHuTe pecypcu (BWR 7)
NPD 'NPD

ExkcnioaTauMoHHUTE NOKasaTe M Ha NMPOAYKTa, 3a KOWTO e usgaaeHa [exknapaumnsaTa 3a eKCrn/ioaTalMOHHM NMoKasaTesnu,
CbOTBETCTBAT Ha AEeK/IapUMpPaHNTe XapaKTEPUCTUKK. 3a U3rOTBAHETO Ha JleknapaumsaTa 3a eKCrn/I0aTalMOHHM NoKasaTesn B
cvoTeeTcTBMe ¢ PernamenT (EC) N2 305/2011 oTroBapsi cCaMo MNOCOYEHUAT MO-rope Npon3BoaUTEN.

Seevetal 14.09.2022

MoanucaHo 3a- U OT MMETO Ha NPOM3BOAMUTESIS OT:

ﬂ-‘s/m /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Tps6Ba na ce cnassaT cneumdUKaLMmMTe Ha NPOU3BOAUTENS OTHOCHO yrnoTpebaTa 1 MOHTaxXa.
HacTosuwaTa Jexknapauus 3a eKCrnioatalumMoHHU NoKasaTe i e J0oCTbMHa OHMalH Ha agpec www.flamro.de.



Prohlaseni o vykonu

¢. 30005-AC-KITT

1.Jednoznacny identifikacni kod typu
produktu

2.Ucel pouziti

3.Vyrobce

4., Systém pro hodnoceni a ovérovani
vykonové stalosti

5.Evropsky vyhodnocovaci dokument
6.Evropské Technické hodnoceni

7. Technické misto hodnoceni

gFLAMRO

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
strana 1/1

ACKITT

Protipozarni vyrobek pro pouziti v pfepazkach a pro utésnéni a uzavreni spar a
otvort

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
Systém 1

EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104

ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021

ETA-Danmark A/S, Nordhavn

8. Notifikovany subjekt 0843
9. Deklarovany vykon

. - Harmonizovana
Podstatné znaky Vykon technicka specifikace
Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1)
NPD 'NPD

PoZarni ochrana (BWR 2)

Chovani pfi pozaru

Trida F: EN 13501-1

ohnivzdornost

Maximalné Tridal El 240

Maximalné Tridal El 240 - V - X - F - W 00-30
Maximalné Tridal E1 240 - T - X - F - W 00-30
Maximalné Tridal El 180 - H - X - F - W 00-100

Hygiena, zdravi a ochrana Zivotniho prostiredi (BWR 3)

EAD 350454-00-1104 /

Propustnost vzduchu

EAD 350141-00-1106
NPD

Propustnost vody

NPD

Obsah, emise a/nebo uvolfiovani
nebezpecnych latek

Z4dné nebezpeéné latky

Bezpecnost a bezbariérovost (BWR 4)

Odolnost proti ndrazu / pohybu

NPD

Prilnavost

NPD

Trvanlivost a upotrebitelnost

Kategorie pouziti typu Z2

Hlukova izolace (BWR 5)

Vzduchova nepriizvuénost

EAD 350141-00-1106
'RW(GC tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Uspora energie a tepelna izolace (BWR 6)

Tepelné izolacni vlastnosti

NPD

propustnost vodni pary n

EAD 350454-00-1104 /

NPD EAD 350141-00-1106

Dlouhodobé vyuzivani pFirodnich zdroji (BWR 7)

NPD

'NPD

Vykon vyrobku, pro ktery bylo prohlaseni o vykkonu vydano, odpovida deklarovanému vykonu. Za vytvoreni Prohlaseni o vykonu
v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 nese vyhradni odpovédnost vyse uvedeny vyrobce.

Seevetal 14.09.2022
Podepsano za vyrobce a jménem vyrobce:

A‘t/h /ééy‘a R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Je nutné dodrzovat pokyny vyrobce tykajici se

pouZiti a instalace.

Toto prohlaseni o vykonu je k dispozici online na internetovych strankach www.flamro.de.




gFLAMRO

Ydeevnedeklaration
Dato: 2022-09-14
Rev.: 04

Nr. 30005-AC-KITT Side 1/1

1. Unik identifikationskode for produkttypen ~ ACKITT

Brandsikringsprodukt til brug i afskeermninger og til teetning og lukning af fuger

2.Anvendelsesformal ol
og abninger

3. Fabrikant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
b optem g cveraton st g

5.Europeeisk vurderingsdokument EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104

6. Europaeisk teknisk vurdering ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021

7.Teknisk vurderingsorgan ETA-Danmark A/S, Nordhavn

8. Notificeret organ 0843

9. Deklareret ydeevne

Vaesentlige kendetegn Ydeevne :I:J g]f?g;.e;re‘t teknisk
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)

NPD 'NPD

Brandsikring (BWR 2)

Brandadfzerd Klasse F: EN 13501-1

Maksimal klasse El 240

Maksimal klasse ElI 240 -V - X - F - W 00-30
Maksimal klasse EI 240 - T - X - F - W 00-30
Maksimal klasse EI 180 - H - X - F - W 00-100

Hygiejne, sundhed og miljgbeskyttelse (BWR 3) Eﬁg gggﬁ‘l‘ggﬂgg /

Brandmodstand

Luftgennemtraengelighed NPD

Vandgennemtraengelighed NPD

Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige
stoffer

Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)

Ingen farlige stoffer

Styrke over for stgd/bevaegelse NPD
Klaebeevne NPD
Soliditet og anvendelighed Anvendelseskategori type Z2
Stajbeskyttelse (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
Luftbaren lydisolation ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)
Termiske beskyttelsesegenskaber NPD
e . - EAD 350454-00-1104 /
Vanddampdiffusionskoefficient n NPD EAD 350141-00-1106
Baeredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)
NPD 'NPD

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennavnte fabrikant
er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Seevetal 14.09.2022

Underskrevet for og pa vegne af producenten af:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Fabrikantens specifikationer vedrgrende brug og installation skal overholdes
Denne ydeevnedeklaration er tilgaengelig online pa www.flamro.de.



al:LFIIVIF\’CF
AnAwon anodoong

Huepounvia: 2022-09-14
Rev.: 04
Nr. 30005-AC-KITT nAeupa 1/1

1. Movadikog KwdIKOg TaUTomoinong Tou

. ACKITT
TUTTOU TOU TIPOIOVTOG

[Mpoidv nmuponmpooTaciag yla xpror o o@payioelg onwyv dtEAsuong Kal yla

2.2KOTOC XPMIONG oppaylon Kat KAE(oL0o appwy Kal avolypatwy

3. Kataokeuaotng Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.3 0omua ywa afloAoynon Kat erta/Anbsuon

™G oTtaBepOTAg TNG ATTOS00NG System 1
5. Eupwrnaikoé éyypa@o a§loAdynong EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Eupwrdikn texvikn agloAdynon ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.0pyaviopog TexVIKNg agloAoynaong ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Kowvormonuévog opyaviopog 0843
9. AnAwBeica anddoon
Ouowdn XapaKTNPLoTIKA Anodoon i;%%':':;' Fl)zz;?]’ M TEXVIKI
Mnyxavikn avrtoxn kat evotadsia (BWR 1)
NPD 'NPD
Mupornpootaocia (BWR 2)
Avtidpaon otn @wTIa Klasse F: EN 13501-1
Méylom K
MenoTdn €240 Y- £ - W00
Méyiot kAdon El 180 - H - X - F - W 00-100
Yytewvn, vyeia kat mpootaocia touv nepiBaAAovtog (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
AlUTEPATOTTA AEPOC NPD EAD 350141-00-1106
Awanepatdmra vepou NPD

MeplekTIKOTNTA, EKTTOUTTN KAL/M
arnteA\euB€pwaon EMIKIVOUVWY OUCLWV

AocpdaAcla kat pooBaocipudtnta (BWR 4)

Kauia ermikivéuvn ovaoia

Evotdbela évavtl xturmuatog / kivnong NPD
Mpoopuon NPD
AvOekTIKOTNTA Kal KAaTaAANAOTTA Yia

Katnyopia xprong tumou Z2

Xpnon

Mpootacia and to 66puBo (BWR 5)

EAD 350141-00-1106

Movwon aspopetapepopevou Bopuou ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

EZowovounon svépyelag kat Ogppopovwon (BWR 6)

TeXVIKEG LBLOTNTEG BEPLLOUOVWONG NPD

JuvteAeog Slaxuong udpaTUwWY K NPD Eﬁg ggg?iiggzﬁgz /
Acupopog xpnon Twv Quatkwy topwv (BWR 7)

NPD 'NPD

H amedoom tou mpoidvTog, yia To oroio ekdoBnke 1 dnAwon artodoong, avtanokpivetal pe Tig SnAwbeioeg amodooelg. Tnv
AtoKAELOTIKA EUBLVN Yla TNV €kdoaon NG NAwoNg anmddoong cupwva pe tov Kavoviouo (EE) aptb. 305/2011 @épet o
KATAOKEVAOTNG TTOU TAUTOTTO|ONKE TTapATavw.

Seevetal 14.09.2022

Yrnoypan) yla Aoyaplaopo Kat €€ ovOUaTOG TOU KATACKEUAOTH aITo:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Mpérmel va TpouvTal UTTOXPEWTIKA TA OTOLXEIO AITO TOV KATAOKEUAOTH OXETIKA LE TN XP1)0M KAl TNV EVOWHATWON
H rapovoa MAwon anmddoong ival dtabgaiun oto dladiktuo otn dievBuvon www.flamro.de.



gFLAMRO

Declaracion de rendimiento

Fecha 2022:09-14
N° 30005-AC-KITT Pagina 1/1

1.ldentificador Gnico del producto ACKITT

Producto de proteccion contra incendios para su empleo en divisiones por

2.Finalidad prevista mamparos y para sellar y obturar juntas y aberturas

3.Fabricante Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.Sistema de evaluacién y comprobacién de la .
constancia del rendimiento Sistema 1
5.Documento de Evaluacién Europeo EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Evaluacién Técnica Europea ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.0rganismo de Evaluacion Técnica ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismo notificado 0843
9.Rendimiento declarado
Caracteristicas esenciales Rendimiento E;?&ggfzaaﬂgn técnica
Resistencia y estabilidad mecanica (BWR 1)
NPD 'NPD
Proteccién contra incendios (BWR 2)
Reaccion al fuego Clase F: EN 13501-1
Maximo Clasel EI 240
et ego ono Case £1240 Y-~ 000
Maximo Clasel EI 180 - H - X - F - W 00-100
Higiene, salud y proteccién del medio ambiente (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106
Permeabilidad al aire NPD
Permeabilidad al agua NPD
Contenido, emision y/liberacion de sustancias

peligrosas Sin sustancias peligrosas

Seguridad y accesibilidad (BWR 4)

Resistencia frente a impactos/movimiento NPD
Adherencia NPD
Durabilidad y aptitud para el uso Categoria de uso tipo Z2
Proteccién acustica (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
Aislamiento acUstico para ruido aéreo ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Ahorro de energia y proteccion térmica (BWR 6)

Propiedades técnicas de aislamiento térmico  NPD

EAD 350454-00-1104 /

Permeabilidad al vapor p NPD EAD 350141-00-1106
Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)
NPD 'NPD

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaracién de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta
declaracion de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del
fabricante.

Seevetal 14.09.2022

Firmado en nombre y representacién del fabricante

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Las especificaciones del fabricante en cuanto a uso e instalacién son de obligado cumplimiento.
Esta declaracion de rendimiento esta disponible en el sitio web www.flamro.de



gFLAMRO

Toimivusdeklaratsioon

guupéev: (2)222-09-14
Nr. 30005-AC-KITT Pool 1/1

1. Tootetlilibi unikaalne tunnuskood ACKITT

Tuleohutustoode kasutamiseks tulebarjaarides ja vuukide ja avade tihendamiseks

2.Kasutuseesmark . .
ning sulgemiseks

3.Tootja Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4., Siusteem joudluskindluse hindamiseks ja S
. . ystem 1
Uilekontrollimiseks
5. Euroopa hindamisdokument EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Euroopa tehniline hinnang ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7. Tehniline hindamisasutus ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Teavitatud asutus 0843
9. Deklareeritud joudlus
Harmoniseeritud
Olulised tunnused Joudlus tehniline
spetsifikatsioon

Mehaaniline tugevus ja piisimisturvalisus (BWR 1)

NPD 'NPD
Tulekaitse (BWR 2)
Pélemiskaitumine Klasse F: EN 13501-1

Maksimaalne klass El 240

Maksimaalne klass EI 240 -V - X - F - W 00-30
Maksimaalne klass EI 240 - T - X - F - W 00-30
Maksimaalne klass EI 180 - H - X - F - W 00-100

Tuletakistus

Hiigieen, tervis ja keskkonnakaitse (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
- EAD 350141-00-1106
Ohu labilaskvus NPD

Vee labilaskvus NPD

Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/voi

o Ohtlikud ained puuduvad
eritamine

Ohutus ja barjairivabadus (BWR 4)

Tugevus loogile / liilkumisele NPD
Nakkevoime NPD
Kestvus ja kasutuskolblikkus Kasutuskategooria tiilip Z2
Miirakaitse (BWR 5)
~ EAD 350141-00-1106
Ohuhelisummutus ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Energiasiast ja soojuskaitse (BWR 6)
Soojuskaitsetehnilised omadused NPD
. . EAD 350454-00-1104 /
Veeauru difusioonikoefitsient p NPD EAD 350141-00-1106

Loodusressursside jatkusuutlik kasutamine (BWR 7)
NPD 'NPD

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote joudlus vastab deklareeritud joudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks
kooskolas maarusega

(EL) nr 305/2011 vastutab ainutiksi Glal nimetatud tootja.

Seevetal 14.09.2022

Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutanud:

A‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Tootja nduetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada
Kaesolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www.flamro.de.



gFLAMRO

Suoritustasoilmoitus

Paivays: 2022-09-14
Rev.: 04

Nr. 30005-AC-KITT Seite 1/1

1. Tuotetyypin yksil6iva tunnus ACKITT

2. Kayttotarkoitus Slellc():rl:]?izteunote kaytettavaksi eristyksissa ja rakojen ja aukkojen tiivistamiseen ja

3. Valmistaja Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

4. Jarjestelma suoritustason arviointia ja System 1

tarkastusta varten

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104

6. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021

7.Tekninen arviointilaitos ETA-Danmark A/S, Nordhavn

8. lImoitettu laitos 0843

9. Todettu suorituskyky

Tarkeat ominaisuudet Suorituskyky )c/hde.nmukaist_ettu .

ekninen spesifikaatio

Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)

NPD 'NPD

Palontorjunta (BWR 2)

Palamiskayttaytyminen Luokka F: EN 13501-1

Korkein luokka EI 240

Korkein luokka El 240 -V - X - F - W 00-30
Korkein luokka EI 240 - T - X - F - W 00-30
Korkein luokka EI 180 - H - X - F - W 00-100

Palonkestavyys

Hygienia, terveys ja ympéristonsuojelu (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

llmanlapaisevyys NPD

Vedenldpéisevyys NPD

Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai paasto Ei vaarallisia aineita

Turvallisuus ja esteettémyys (BWR 4)

Kestavyys iskuja / liiketta vastaan NPD
Tahtaantuvuus NPD
Kestavyys ja tarkoitukseensopivuus Kayttoluokka, tyyppi Z2
Aanieristys (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
llmamelun torjunta ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Energiansiasto ja lampéberistys (BWR 6)
Lampoeristystekniset ominaisuudet NPD
. I . EAD 350454-00-1104 /
Hoyrynldpaisykerroin u NPD EAD 350141-00-1106
Luonnonvarojen kestiva kaytté (BWR 7)
NPD 'NPD

Suoritustasoilmoituksessa maaritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykya. Edelld nimetty valmistaja vastaa
yksin suoritustasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Seevetal 14.09.2022

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissa allekirjoittavat:

A‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Valmistajan antamia kayttda ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.
Tama suoritustasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.flamro.de.
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Déclaration de performance

N° 30005-AC-KITT

1. Code d‘identification univoque du type de
produit

2.Usage prévu

3. Fabricant

4.Systeme d‘évaluation et de controle de la
constance des performances

5.Document d‘évaluation européen
6.Evaluation technique européenne

7.0rganisme d‘évaluation technique

Date: 2022-09-14
Rév.: 04
Page 1/1

ACKITT

Produit ignifuge a utiliser pour les cloisons, et pour |'‘étanchéité et I‘obturation des
joints et des ouvertures

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
Systéme 1

EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
ETA-Danmark A/S, Nordhavn

8.L'organisme notifié 0843
9. Performance déclarée
Caractéristiques essentielles Performance Spécification technique

harmonisée

Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)

NPD

'NPD

Protection incendie (BWR 2)

Comportement au feu

Classe F: EN 13501-1

Résistance au feu

Maximum Classe El 240

Maximum Classe El 240 -V - X - F - W 00-30
Maximum Classe EI 240 - T - X - F - W 00-30
Maximum Classe EI 180 - H - X - F - W 00-100

Hygiéne, santé et protection de I'environnement (BWR 3)

EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Perméabilité a I'air

NPD

Perméabilité a I'eau

NPD

Gehalt, Emission und/oder Freisetzung
gefadhrlicher Stoffe

Pas de matiéres dangereuses

Sécurité et accessibilité (BWR 4)

Résistance a l'impact/au mouvement

NPD

Adhérence

NPD

Stabilité et aptitude a I'emploi

Catégorie d'utilisation type Z2

Isolation acoustique (BWR 5)

EAD 350141-00-1106

Isolation des bruits aériens

'RW(GC tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Economie d‘énergie et isolation thermique (BWR 6)

Propriétés techniques d‘isolation thermique

NPD

Perméabilité a la vapeur d‘eau p

EAD 350454-00-1104 /

NPD EAD 350141-00-1106

Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)

NPD

'NPD

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le
fabricant cité ci-dessus est seul responsable de I‘établissement de la déclaration de performance en accord avec l‘ordonnance

(UE) n° 305/2011.
Seevetal 14.09.2022
Signé pour le fabricant et en son nom par:

ﬂ-‘t/h /ééy‘a R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Les prescriptions du fabricant concernant |‘utilisation et le montage doivent impérativement étre respectées.
Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.flamro.de.




Izjava o svojstvima

Br. 30005-AC-KITT

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste
proizvoda

2.Namijenjena uporaba

3.Proizvodac

4., Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti
svojstava

5. Europski dokument za ocjenjivanje
6. Europska tehnicka ocjena

7.Tijelo za tehnicko ocjenjivanje

gFLAMRO

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
Stranica 1/1

ACKITT

Protupozarni proizvod za uporabu u pregradama i za brtvljenje i zatvaranje fuga i

otvora

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Sustav 1

EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104

ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021

ETA-Danmark A/S, Nordhavn

8. Prijavljeno tijelo 0843
9. Objavljeno svojstvo

c o : Uskladena tehnicka
Bitne znacajke Svojstvo specifikacija
Mehanicka ¢vrstoca i stabilnost (BWR 1)
NPD 'NPD

ProtupoZzarna zastita (BWR 2)

Reakcija na pozar

Razred F: EN 13501-1

Maksimalno Razredl| El 240

Vatrootpornost

Maksimalno Razred| El 240 -V - X - F - W 00-30
Maksimalno Razredl EI 240 - T - X - F - W 00-30
Maksimalno Razred! EI 180 - H - X - F - W 00-100

Higijena, zdravlje i zastita okolisa (BWR 3)

Propusnost zraka

NPD

Propusnost vode

NPD

Sadrzaj, emisija i/ili oslobadanje opasnih tvari

Nema opasnih tvari

Sigurnost i pristupacnost (BWR 4)

Cvrstoca na udarce/kretanje

NPD

Prianjanje

NPD

Trajnost i prikladnost za uporabu

Kategorija uporabe za vrstu Z2

EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Zastita od buke (BWR 5)

Prigusenje zvuka u zraku ‘

Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

EAD 350141-00-1106

Usteda energije i zastita od topline (BWR 6)

Tehnicka svojstva zastite od topline

NPD

Propusnost vodene pare p

NPD

Odrziva uporaba prirodnih resursa (BWR 7)

NPD |

NPD

EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isklju¢ivo gore navedeni proizvodac.

Seevetal 14.09.2022
Potpisao za proizvodaca i u njegovo ime:

A‘t/h /ééy‘a R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Svakako se valja pridrzavati specifikacija proizvodaca u vezi s uporabom i montazom.
Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.flamro.de.




gFLAMRO

Teljesitménynyilatkozat

Datum: 2022:09-14
Nr. 30005-AC-KITT Oldal 1/1

1. A terméktipus egyedi azonositokodja ACKITT

Tlzvédelmi termék elvalasztasokban torténd hasznalathoz, valamint fugak és

2.Rendeltetés nyilasok tomitéséhez és lezarasdhoz

3.Gyartd Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.Ai\ teljesit”mé’ny’ éllandés’égénak értékelésére System 1
és. ellenérzésére szolgald rendszer
5.Eurdpai értékelési dokumentum EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Eurépai muszaki értékelés ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.MdUszaki értékelést végz6 szerv ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.Bejelentett szerv 0843
9. A nyilatkozatban szereplé teljesitmény
Alapveté jellemzék Teljesitmény :I:J (r:riif?l?aji?étkml’iszaki

Mechanikai szilardsag és stabilitas (BWR 1)

NPD 'NPD
TiGzvédelem (BWR 2)
Tlzzel szembeni viselkedés Klasse F: EN 13501-1

Maximalis osztaly El 240

Maximalis osztaly E1 240 -V - X - F - W 00-30
Maximalis osztaly E1 240 - T - X - F - W 00-30
Maximalis osztaly El 180 - H - X - F - W 00-100

Higiénia, egészség és kdrnyezetvédelem (BWR 3) Eﬁg gggﬁ‘l‘ggﬂgg /

Tazall6sag

Légatereszté képesség NPD

Vizatereszt6 képesség NPD

Veszélyes anyagok tartalmazasa, kibocsatasa
és/vagy felszabadulasa

Biztonsag és hozzaférhetéség a hasznalat soran (BWR 4)
Utésallésag / mozgassal szembeni ellenalld NPD

Nincsenek veszélyes anyagok

képesség
Tapadas NPD
Tartdssag és hasznalhatésag Hasznélati kategéria tipusa Z2
Zajvédelem (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
Léghangszigetelés ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Energiatakarékossag és hévédelem (BWR 6)
Hészigetelési tulajdonsagok NPD
Vizg6z diffizios egyltthatdja n NPD Eﬁg ggg?iiggzﬁgz /
A természeti er6forrasok fenntarthaté felhasznalasa (BWR 7)
NPD NPD

Azon termék teljesitménye, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadasra kertilt, megfelel a nyilatkozatban szereplé
teljesitményeknek. A jelen teljesitménynyilatkozat kiadasaért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizardlag a fent megnevezett
gyarté felel6s.

Seevetal,14.09.2022.

A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

A hasznélatra és a beépitésre vonatkozé gyartdi eldirdsokat kdtelezéen be kell tartani.
A jelen teljesitménynyilatkozat online elérheté a kévetkezd cimen: www.flamro.de.



gFLAMRO

Dichiarazione di prestazione

Data 2022:09-14
N. 30005-AC-KITT Pagina 1/1

1.Codice di |Flenhﬁca2|one unico del AC KITT
prodotto-tipo
Prodotto antincendio per dispositivi di compartimentazione e per I'otturazione e
la sigillatura di giunti ed aperture
3.Fabbricante Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

4. Sistema di valutazione e verifica della

2. Usi previsti

costanza di prestazione Sistema 1
5.Documento per la valutazione europea EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Valutazione tecnica europea ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.0rganismo di valutazione tecnica ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismo notificato 0843
9.Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali Prestazione Sl Uedilds
armonizzate
Solidita e stabilita meccanica (BWR 1)
NPD 'NPD
Protezione antincendio (BWR 2)
Reazione al fuoco Classe F: EN 13501-1

Massimo Classel EI 240

Massimo Classel EI 240 -V - X - F - W 00-30
Massimo Classel E1 240 - T - X - F - W 00-30
Massimo Classel EI 180 - H - X - F - W 00-100

Igiene, salute e protezione del’ambiente (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Resistenza al fuoco

Permeabilita all'aria NPD
Permeabilita all’'acqua NPD
Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze

pericolose Nessuna sostanza pericolosa

Sicurezza e assenza di barriere (BWR 4)

Solidita contro urti / movimenti NPD
Aderenza NPD
Durevolezza ed idoneita all‘uso Categoria di uso Tipo Z2

Protezione contro il rumore (BWR 5) EAD 350141-00-1106

Isolamento acustico per via aerea ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Risparmio energetico e isolamento termico (BWR 6)
Caratteristiche tecniche dell'isolamento
termico NPD
. EAD 350454-00-1104 /
Permeabilita al vapore acqueo u NPD EAD 350141-00-1106
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)
NPD 'NPD

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilita per la
compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformita al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente

al produttore suindicato.
Seevetal 14.09.2022
Firmato a nome e per conto del produttore da:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
\ Product Management Construction Technical Documentation

Occorre assolutamente rispettare le indicazioni del produttore in merito all‘uso e al montaggio.
La presente dichiarazione di prestazione & disponibile online all‘indirizzo www.flamro.de.




gFLAMRO

Eksploataciniy savybiy deklaracija

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
Nr. 30005-AC-KITT Psl. 1/1
1. Unikalus produkto tipo kodas ACKITT
2 Paskirtis Prieéga!isr'ipis ;v)rodulftas, skirtas naudoti pertvarose ir sandroms bei angoms
sandarinti ir uzdaryti
3. Gamintojas Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4, !Elfsplo'at'acmll% savybiy pastovumo tikrinimo 1 sistema
ir jvertinimo sistema
5. Europos jvertinimo dokumentas EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Europos techninis vertinimas ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.Techniné vertinimo jstaiga ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikuotoji jstaiga 0843
9. Deklaruotos eksploatacinés savybés
- . . . . . Darnioji techniné
Esminiai bruozai Eksploatacinés savybés specifikacija
Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)
NPD 'NPD
Priesgaisriné apsauga (BWR 2)
Degumas F klasé: EN 13501-1
Maks. E klasél EI 240
- Maks. E klasél EI 240 -V - X - F - W 00-30
Atsparumas ugniai Maks. E klasél EI 240 - T - X - F - W 00-30
Maks. E klasél EI 180 - H - X - F - W 00-100
Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /

EAD 350141-00-1106
Laidumas orui NPD

Laidumas vandeniui NPD

Pavojingy medzZiagy kiekis, emisija ir (arba)
iSsiskyrimas
Sauga ir barjery nebuvimas (BWR 4)

Néra pavojingy medzZiagy

Atsparumas smuagiams / judéjimui NPD
Kibumas NPD
llgaamzisSkumas ir tinkamumas naudoti Z2 tipo naudojimo kategorija

Apsauga nuo garso (BWR 5)

EAD 350141-00-1106

Ore sklindancio garso izoliacija ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Energijos taupymas ir Siluminé apsauga (BWR 6)

Siluminés savybés NPD

Vandens gary pralaidumas p NPD Eﬁg ggg?iiggzﬁgz /
Tvarus natdraliy istekliy naudojimas (BWR 7)

NPD 'NPD

Gamino, kuriam iSduota eksploataciniy savybiy deklaracija, eksploatacinés savybés yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Uz
eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima pagal ES direktyvg 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.

Seevetal 14.09.2022

Uz gamintoja ir gamintojo vardu pasirasé:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Batina laikytis gamintojo nurodymy dél naudojimo ir montavimo.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikta internete adresu www.flamro.de.



gFLAMRO

Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija

\?aturns: (2)222-09-14
Nr. 30005-AC-KITT Lappuse 1/1

1.Precizs izstradajuma tipa apziméjuma kods ACKITT

Ugunsdrosibas produkts izmantosanai kompartmentalizacija un Suvju un atveru

2.LietoSanas mérkis o RO
’ noblivésanai un noslégsanai

3.RazZotajs Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
St st e
5.Eiropas novértéjuma dokuments EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Eiropas tehniskais novértéjums ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.Tehniska vértéjuma vieta ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.Pazinota struktdra 0843
9. Pazinotas ekspluatacijas Tpasibas
Butiskakas pazimes Ekspluatacijas Tpasibas Saskgr,lo_té"tehniské
specifikacija
Mehaniska stipriba un stabilitate (BWR 1)
NPD 'NPD
Ugunsdrosiba (BWR 2)
Ipasibas ugunsgréeka laika F kategorija: EN 13501-1
Maksimali E kategorijal EI 240
Maksimali E kategorijal EI 240 -V - X - F - W 00-
Ugunsizturiba :I\B/I%ksiméli E kategorijal EI 240 - T - X - F - W 00-
E/I%ksiméli E kategorijal E1 180 - H - X - F - W 00-
100 EAD 350454-00-1104 /
Higiéna, veseliba un vides aizsardziba (BWR 3) EAD 350141-00-1106
Gaisa caurlaidiba NPD
Udens caurlaidiba NPD
Eiijéamo vielu saturs, emisija un/vai izplatisana Nav bistamu vielu
Drosiba un piekltstamiba (BWR 4)
Stipriba pret triecienu / kustibu NPD
Saistisanas spé€ja NPD
Izturiba un lietoSanas piemérotiba Tipa Z2 lietderibas kategorija
Troksnaizsardziba (BWR 5)
Gaisa skanas izolacija ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm) EAD 350141-00-1106
Energijas ekonomija un siltumizolacija (BWR 6)
Siltumizolacijas 1pasibas NPD
Udens tvaiku caurlaidiba p NPD Eﬁg gggigjgg:ﬁgg /
Dabas resursu ilgstosa lietosana (BWR 7)
NPD 'NPD

Izstradajuma ekspluatacijas Tpasiba, par kuru ir izsniegta ekspluatacijas Tpasibu deklaracija, atbilst pazinotajam ekspluatacijas
Tpasibam. Par ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas izveidi saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildigs tikai ieprieks minétais
razotajs.

Seevetal 14.09.2022

Parakstijies razotaja uzdevuma un razotaja varda:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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Obligati jaievero razotaja norades attieciba uz izmantosanu un uzstadisanu.
Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija ir pieejama vietné www.flamro.de.



gFLAMRO

Prestatieverklaring
Datum: 2022-09-14
Herz.: 04
Nr. 30005-AC-KITT Pagina 1/1
1. Uniforme identificatiecode van het
producttype ACKITT

Brandveiligheidsproduct voor het gebruik bij afdichtingsschotten en voor het
afdichten en sluiten van voegen en openingen

3. Fabrikant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van

2. Gebruiksdoel

de bestendigheid van de prestaties Systeem 1
5. Europees beoordelingsdocument EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Europese technische beoordeling ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.Technische beoordelingsinstantie ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.De aangemelde instantie 0843
9.Verklaarde prestaties
Belangrijke kenmerken Prestaties &iﬁ%gﬁgﬁ%‘;ﬁg catie
Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1)
NPD 'NPD
Brandveiligheid (BWR 2)
Brandverloop Klasse F: EN 13501-1

Maximaal Klassel EI 240

Maximaal Klassel El 240 -V - X - F - W 00-30
Maximaal Klassel EI 240 - T - X - F - W 00-30
Maximaal Klassel EI 180 - H - X - F - W 00-100

Brandwerendheid

Hygiéne, gezondheid en milieu (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Luchtdoorlatendheid NPD

Waterdoorlatendheid NPD

Gehalte, emissie en/of blootstelling aan
gevaarlijke stoffen

Veiligheid in gebruik (BWR 4)

Geen gevaarlijke stoffen

Stevigheid tegenover stoten / beweging NPD

Kleefkracht NPD

Duurzaamheid en deugdelijkheid voor gebruik Toepassingscategorie type Z2

Bescherming tegen geluid (BWR 5) EAD 350141-00-1106

Luchtgeluidsisolatie ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Warmtebehoudende technische NPD

eigenschappen _ EAD 350454-00-1104 /
Waterdampdoorlatendheid p NPD EAD 350141-00-1106

Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)
NPD 'NPD

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het
opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde
fabrikant verantwoordelijk.

Seevetal 14.09.2022

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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De specificaties van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen.
Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.flamro.de.
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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Data: 2022-09-14
Wer.: 04
Nr 30005-AC-KITT Strona 1/1
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu AC KITT
wyrobu

Produkt ogniochronny do zastosowania w izolacjach oraz do uszczelniania

2.Zamierzone zastosowanie(a) . ; - ,
i zamykania szczelin i otworow

3.Producent Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.System oceny i weryfikacji statosci

witaséciwosci uzytkowych System 1
5. Europejski dokument oceny EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Europejska Ocena Techniczna ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.Jednostka ds. oceny technicznej ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Jednostka notyfikowana 0843
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Istotne cechy Wiasciwosci Zggz%ﬂzmg?ﬁni —

Wytrzymatosc i stabilnos¢ mechaniczna (BWR 1)

NPD 'NPD
Ochrona przeciwpozarowa (BWR 2)
Klasa reakcji na ogien Klasa F: EN 13501-1

Maksymalnie Klasal El 240

Maksymalnie Klasal EI 240 -V - X - F - W 00-30
Maksymalnie Klasal E1 240 - T - X - F - W 00-30
Maksymalnie Klasal El 180 - H - X - F - W 00-100

Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Odpornos$¢ ogniowa

Przepuszczalnos$¢ powietrza NPD

Przepuszczalnos¢ wody NPD
Zawarto$¢, emisja i/lub uwalnianie substancji

niebezpiecznych Nie wydziela
Bezpieczenstwo i dostepnos¢ (BWR 4)
Odpornos$¢ na uderzenia / ruch NPD
Przyczepnosc NPD
Kategoria uzytecznosci Kategoria uzytecznosci - typ Z2
Izolacja akustyczna (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
Izolacja od dzwiekdéw powietrznych ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Oszczednos¢ energii i izolacja cieplna (BWR 6)
Wiasciwosci termoizolacyjne NPD
p L. . EAD 350454-00-1104 /
rzepuszczalnos¢ pary wodnej n NPD EAD 350141-00-1106
Zréwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (BWR 7)
NPD NPD

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$é
producenta okreslonego powyzej.

Seevetal 14.09.2022

Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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Nalezy przestrzegaé zalecen producenta dotyczacych uzytkowania i instalacji.
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest dostepna w Internecie pod adresem www.flamro.de.



gFLAMRO

Declaracao de desempenho

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
N° 30005-AC-KITT Pagina 1/1
1.Cédigo de identificacdo Unico do tipo de AC KITT
produto

Produto de protecdo contra incéndios para uso em compartimentacoes e para a
vedacio e fecho de juntas e aberturas

3.Fabricante Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

2.Fim de utilizacdo

4. Sistema para avaliacdo e verificacdo da

constancia de desempenho Sistema 1
5.Documento de avaliacao europeu EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6.Avaliacao técnica europeia ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.0rganismo técnico de avaliacdo ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.0 organismo notificado 0843
9.Desempenho declarado
Caracteristicas principais Desempenho E;?&ggfgﬁ? técnica
Resisténcia mecanica e estabilidade (BWR 1)
NPD 'NPD
Protecao contra incéndios (BWR 2)
Reacdo ao fogo Classe F: EN 13501-1
Maximo Classel EI 240
Resisencia o fogo oo Gl B1200 X000
Maximo Classel EI 180 - H - X - F - W 00-100
Higiene, satide e protecio ambiental (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106
Permeabilidade ao ar NPD
Permeabilidade a dgua NPD
Teor, emissdo e/ou libertacdo de substancias

perigosas Nenhuma substancia perigosa

Seguranca e acessibilidade (BWR 4)

Resisténcia ao impacto / movimento NPD
Aderéncia NPD
Durabilidade e aptiddo para utilizacdo Categoria de utilizagao tipo Z2
Insonorizaciao (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
Isolamento contra o ruido aéreo ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Economia de energia e isolamento térmico (BWR 6)
Caracteristicas de isolamento térmico NPD
. . EAD 350454-00-1104 /
Permeabilidade ao vapor de agua p NPD EAD 350141-00-1106

Utilizacio sustentavel dos recursos naturais (BWR 7)
NPD \NPD

O desempenho do produto, para o qual a declaracdo de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados.
O fabricante acima indicado é o Unico responsavel pela elaboracido da declaracdo de desempenho em conformidade com a
regulamentacdo (UE) n° 305/2011.

Seevetal 14.09.2022

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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As prescricoes do fabricante relativas a utilizacdo e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas.
Esta declaracdo de desempenho esta disponivel online em unter www.flamro.de.
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Declaratie de Performanta

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
Nr. 30005-AC-KITT Pagina 1/1
1.Cod de identificare univoc al tipului de AC KITT
produs

Produs de protectie anti-incendiu pentru utilizare Tn compartimentari si pentru

2.5copul utilizarii etansarea si inchiderea rosturilor si deschizaturilor

3. Producator Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.Sistem de evaluare si verificare a constantei .
performantei Sistem 1
5.Document european de evaluare EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Evaluare tehnica europeana ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.0rganismul de evaluare tehnica ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismul notificat 0843
9. Performanta declarata
Caracteristici esentiale Putere gfﬁﬂ,ﬁgﬁ tehnice

Rezistenta mecanica si stabilitatea (BWR 1)

NPD 'NPD
Protectia contra incendiilor (BWR 2)
Reactia la foc Clasa F: EN 13501-1

Maxim Clasal EI 240

Maxim Clasal EI 240 -V - X - F - W 00-30
Maxim Clasal EI 240 - T - X - F - W 00-30
Maxim Clasal El 180 - H - X - F - W 00-100

Igiena, sanitatea si protectia mediului (BWR 3) Eﬁg gggﬁ‘l"gg'ﬁgz /

Rezistenta la loc

Permeabilitatea la aer NPD

Permeabilitatea la apa NPD

Continutul, emisia si/sau eliberarea
substantelor periculoase

Securitatea si spatiul fara praguri (BWR 4)

Fara substante periculoase

Rezistenta fata de lovire / miscare NPD
Capacitatea de aderenta NPD
Durabilitate si adecvare pentru utilizare Categorie de utilizare de tip Z2

Protectia antiacustica (BWR 5)

Amortizarea sunetului propagat prin aer

EAD 350141-00-1106

Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Economisirea energiei si protectia termica (BWR 6)

Proprietatile tehnice de protectie termica NPD

. .. . EAD 350454-00-1104 /
Permeabilitatea la vaporii de apa u NPD EAD 350141-00-1106
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale (BWR 7)
NPD 'NPD

Performanta produsului, pentru care a fost eliberata declaratia de performanta, corespunde performantelor declarate. Singurul
raspunzator pentru intocmirea declaratiei de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producatorul
mentionat mai sus.

Seevetal 14.09.2022

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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Prevederile producatorului referitoare la utilizare si montaj se vor respecta obligatoriu.
Aceasta declaratie de performanta este disponibila online la www.flamro.de.
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Vyhlasenie o vykone

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
é. 30005'AC'KITT strana 1/1
1.3/(;(:2&?33@9 identifikacny kod typu AC KITT
2. Ucel pouzitia EL'\c/)(t)lr;_)O?/marny vyrobok na pouzitie v prieckach a na utesnenie a uzavretie skar a
3.Vyrobca Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Syllstém na hodnoter)ie a overovanie Systém 1
vykonovej odolnosti
5. Eurépsky vyhodnocovaci dokument EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Eurépske technické posudenie ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.Technické miesto hodnotenia ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikovany organ 0843
9.Vyhlaseny vykon
Podstatné znaky Vykon Eai%?%l](i;%\rl)aeg?ﬁké cia
Mechanicka pevnost a stabilita (BWR 1)
NPD 'NPD
ProtipoZiarna ochrana (BWR 2)
Chovanie pri poziari Trieda F: EN 13501-1
Maximalne Triedal EI 240
ohfiovzdornost Maximalne Triedal EI 240 - V - X - F - W 00-30

Maximalne Triedal E1 240 - T - X - F - W 00-30
Maximalne Triedal El 180 - H - X - F - W 00-100

Hygiena, zdravie a ochrana Zivotného prostredia (BWR 3) EAD 350454-00-1104 /
EAD 350141-00-1106

Priepustnost vzduchu NPD

Priepustnost vody NPD

Obsah, emisie a/alebo uvolfiovanie
nebezpecnych latok

Bezpecnost a bezbariérovost (BWR 4)

Ziadne nebezpeéné latky

Pevnost voci ndrazom/pohybu NPD
Prilnavost NPD
Trvanlivost a vhodnost pouZitia Kategéria vyuZitia typu Z2
Protihlukova ochrana (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
Vzduchova nepriezvué¢nost ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Uspor energie a tepelna ochrana (BWR 6)
Tepelnotechnické vlastnosti NPD
. , . EAD 350454-00-1104 /
priepustnost vodnej pary NPD EAD 350141-00-1106
Udrzatelné vyuzZivanie prirodnych zdrojov (BWR 7)
NPD 'NPD

Vykonnost vyrobku, pre ktory bolo vyhlasenie o vykone vydané, zodpoveda deklarovanym vykonom. Za vytvorenie Vyhlasenia o
vykone v stlade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vyhradne zodpoveda vyssie uvedeny vyrobca.

Seevetal 14.09.2022

Podpisané za vyrobcu a v mene vyrobcu:

A‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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Nutne dodrZiavajte predpisy vyrobcu tykajlce sa pouZivania a montaze.
Toto vyhlasenie o vykone je k dispozicii online na stranke www.flamro.de.



Izjava o zmogljivosti

St. 30005-AC-KITT

1.Enojasna ozn. koda tipa izdelka
2.Namen uporabe

3. Proizvajalec

4. Sistem za ocenjevanije in preverjanje
obstojnosti zmogljivosti

5. Evropski dokument za ocenjevanje
6.Evropsko tehni¢no ocenjevanje

7.Tehni¢na ustanova za ocenjevanje

gFLAMRO

Datum: 2022-09-14
Preverjeno: 04
Stran 1/1

ACKITT

Protipozarni izdelek za uporabo v izolacijah ter za tesnjenje in zapiranje spojev in
odprtin

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
Sistem 1

EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
ETA-Danmark A/S, Nordhavn

8. Priglaseni organ 0843
9.Zmogljivost, navedena v izjavi

: - < . . Usklajena tehnicna
Najpomembnejse znacilnosti Zmogljivost specifikacija
Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)
NPD \NPD

Varnost v primeru poZara (BWR 2)

Vedenje v pozaru

Razred F: EN 13501-1

Najve¢ Razredl| El 240

Ognjeodpornost

Najvec Razredl EI 240 - V - X - F - W 00-30
Najvec Razredl EI 240 - T - X - F - W 00-30
Najve¢ Razredl EI 180 - H - X - F - W 00-100

Higiena, zdravje in varstvo okolja (BWR 3)

EAD 350454-00-1104 /

Prepustnost zraka

EAD 350141-00-1106
NPD

Prepustnost vode

NPD

Vsebnost, emisije in/ali spros¢anje nevarnih
snovi

Ni nevarnih snovi

Varnost in dostopnost pri uporabi (BWR 4)

Odpornost proti udarcem/premikom

NPD

Oprijemljivost

NPD

Trajna vzdrznost in primernost uporabe

Kategorija uporabnosti tip Z2

Protihrupna zas¢ita (BWR 5)

Izolacija proti hrupu v zraku ‘

EAD 350141-00-1106
Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)

Energijska var¢nost in zadrZevanje toplote (BWR 6)

Tehnic¢ne lastnosti zadrZevanja toplote NPD

Prepustnost za vodne hlape p NPD Eﬁg 228?241‘88:}%82 /
Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)

NPD 'NPD

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o
zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) st. 305/2011 odgovarja izklju¢no zgoraj naveden proizvajalec.

Seevetal 14.09.2022
Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

A‘t/h /ééy‘a R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi
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Proizvajal¢eve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno upostevati.
Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.flamro.de.
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Prestandadeklaration
Datum: 2022-09-14
Rev.: 04

Nr 30005-AC-KITT Sida 1/1

1. Produkttypens unika identifikationskod ACKITT

Brandskyddsprodukt for anvandning i avskiljningar och for tatning och tillslutning

2. Avsedd anvandning av fogar och Bppningar

3.Tillverkare Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. ?g/rsttlgr;waf;]ocjrebs;jeirtr;rrlllcrj\ag och kontroll av System 1
5. Europeiskt beddmningsdokument EAD 350141-00-1106 / EAD 350454-00-1104
6. Europeisk teknisk bedémning ETA-21/0108: 03.01.2021 / ETA-21/0109: 03.01.2021
7.Tekniskt bedémningsorgan ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Anmalt organ 0843
9. Angiven prestanda
Vasentliga egenskaper Prestanda :l;gg]f?l?ai;.e;ﬁd teknisk
Mekanisk hallfasthet och stabilitet (BWR 1)
NPD 'NPD
Brandskydd (BWR 2)
Reaktion vid brandpaverkan Klass F: EN 13501-1
Max. Klassl El 240
Brandhrdighet Max. Klassl El 240 -V - X - F - W 00-30

Max. Klassl EI 240 - T - X - F - W 00-30
Max. Klassl EI 180 - H - X - F - W 00-100

Hygien, hilsa och miljoskydd (BWR 3) Eﬁg gggﬁiggﬂgg /

Luftgenomslapplighet NPD

Vattengenomslapplighet NPD

Koncentration, emission och/eller frisattning
av farliga &mnen

Sakerhet och tillginglighetsanpassning (BWR 4)

Inga farliga @mnen

Hallfast mot stot/rorelse NPD
Vidhaftning NPD
Bestiandighet och anvandbarhet Anvandningskategori typ Z2
Ljudisolering (BWR 5)
EAD 350141-00-1106
Luftljudsisolering ‘ Rw(C;C tr )= 40 (-3;-8) dB (at a depth of 12 mm)
Energibesparing och varmeskydd (BWR 6)
Varmeskyddstekniska egenskaper NPD
Permeabilitet fér vattendnga p NPD Eﬁg ggg?iiggzﬁgz /

Hallbar anvindning av naturresurser (BWR 7)
NPD 'NPD

Prestandan for produkten, som prestandadeklarationen utfardas for, motsvarar angivna prestanda. Utfardandet av
prestandadeklarationen i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 sker pa eget ansvar av ovan angiven tillverkare.
Seevetal 14.09.2022

Undertecknat for tillverkaren och i tillverkarens namn av:

ﬂ-‘t/h /é&y‘a-éwt ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Det ar absolut nodvandigt att folja tillverkarens instruktioner betraffande anvandning och montering.
Denna prestandadeklaration &r tillganglig pa internet pa www.flamro.de.
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