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Ce document de synthése ne fait en aucun cas office de certificat de classement et est donné a titre informatif

Gosslar n°

Date d'émission 02111117 Nom Mr Nog&l DUBUSSE

Responsable Skander KHELIFI Adresse ZAE Les Dix Muids, Rue Lavoisier

Vos références ACH 2017/29 Code postal 59770 Ville Marly
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Produit testé

Désignation :

PALUSOL GAINE PVC

Description : Silicate de sodium de 4mm d'épaisseur enrobé d'une gaine PVC d'épaisseur 0,7mm
Masse volumique :  1383kg/m3
Epaisseur : 5,4mm
Couleur * : Blanc, Gris,
Remarques : Lot de fabrication : OFM 117100261
Producteur : ODICE
Substrat : Sans support ni fixalion
Résultals
Norme d 'essai Paramétre Résultats obtenus
Ds (4) : 96
ISO 5659-2 Opacité des fumées VOF4 : 147
Dm: 86
ISO 5659-2 - Annexe C de la Toxicité des fumées ITC 4 minutes : Non applicable
NF EN 45545-2 ITC 8 minutes : Non applicable
1SO 5660-1 Emission de chaleur MARHE (kW/m?) : Non applicable
ISO 5658-2 Flux critique a I'extinclion vertical |CFE (kW/m?) : Non applicable
NF X 70-100 Toxicité des fumées ITC : 2,42
1SO 4589-2 Indice Limite d'Oxygéne ILO (%02) : 55,7
NF EN ISO 11925-2 Essai a la pelite flamme Allumabilité : Non applicable
NF EN 60695-2-11 Essai au fil incandescent Tempéralure (°C): Non applicable
NF EN 60695-11-10 Allumabilité Verticale Classe : Non applicable
NF EN ISO 9239-1 Flux critique a l'extinction horizontal |CHF (kW/m?) : Non applicable
Norme de classement Nom
NF EN 45645-2 Protection conlre les incendies dans les véhicules ferroviaires
Partie 2 :Exigences du comportement au feu des matériaux et des composanis

*: NF EN 45545-2+A1 §4.2 ) un essai qui qualifie fout produit ou toute surface doit aussi qualifier tout produit ou toute surface
qui différe par la couleur et/ou le molif.

A la vue des résullats oblenus ci dessus le produit testé obtient le classement

Non classé pour le requis R22 et HL1 pour le requis R23
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