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g flamro

Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemal ETA-13/0792

Lielgruppe

Die Einbauanleitung richtet sich ausschlieBlich an brandschutztechnisch geschulte Personen.

Verwendung der Anleitung

« Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Einbauanleitung einmal ganz durch. Beachten Sie insbesondere die nachfolgenden Sicherheitshinweise.
o Fiir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, ibernimmt der Zulassungsinhaber keine Haftung.
« Bildhafte Darstellungen dienen lediglich als Beispiele. Montageergebnisse konnen optisch abweichen.

Sicherheitshinweise

Bei der Verarbeitung der Schottkemponenten sind die Sicherheitsdatenblatter zu Rate zu ziehen.

Schutz- und HygienemaBnahmen:

* Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten. Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des
Produktes waschen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Augenspiilflasche mit reinem Wasser (EN 15154).
Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

Atemschutz - Staubmaske
@ Bei Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (z.B. beim Anmachen maglich)
partikelfilternde Halbmaske FFP 1 (weiB) verwenden.
Handschutz - Schutzhandschuhe
Wasserdichte, abrieb- und alkalirestistente Nitrilhandschuhe erwenden. Je nach Anwendung kdnnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben.
Daher sind zusatzlich die Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu beriicksichtigen.

Augenschutz - Schutzbrille verwenden

m Kérperschutz - Arbeitsschutzkleidung verwenden

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Arbeitsende unbedeckte Karperteile mit Wasser und Seife waschen.
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Bauteile

Massive Wande

Die Wand muss - in Abhdngigkeit der Rohrabmessung und der angestrebten Feuerwiderstandsklasse - eine Mindestdicke von > 100 mm haben und aus Beton, Stahlbeton,
Porenbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 600 kg / m* bestehen. Die Wand ist nach EN 13501 - 2 fiir die erforderliche Feuerwiderstandsdauer einzustufen.

Leichte Trennwénde (LTW):
Leichte Trennwénde miissen eine Mindestdicke > 94 mm aufweisen und aus Stahlstandern (U- und C- Profilen; 0,5 - 1,6 mm Dicke) die auf beiden Seiten mit mindestens zwei
Lagen 12,5 mm dicken Platten mit der Klassifizierung A2-s1, d0 oder AT gemdB EN 13501-1 bekleidet sind bestehen.

Des Weiteren diirfen anstelle von Stahlstdndern auch Holzstander verwendet werden. Dabeiist zu beachten, dass zwischen Holzstander und Abschottung ein Mindestabstand von
100 mm eingehalten wird. Die Isolierung zwischen den Standern muss mindestens der Baustoffklasse AT oder A2 (gemaB EN 13501-1) entsprechen und eine Mindestrohdichte
von 85 - 115 kg/m’ (gemaB EN 1363-1) vorweisen.

Die Laibungsbekleidung muss aus Stahlstandern mit einer Dicke von mindestens 0,6 mm und Platten der gleichen Spezifikation wie die fir die Wand verwendeten erstellt
werden.

Die Tragekonstruktion muss geméB EN 13501-2 fiir die erforderliche Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein.

Massive Decken:

Die Decke muss - in Abhdngigkeit der Rohrabmessung und der angestrebten Feuerwiderstandsklasse - eine Mindestdicke von > 150 mm haben und aus Beton, Stahlbeton oder
Porenbeton mit einer Mindestdichte von 500 kg / m® bestehen. Die Decke ist nach EN 13501 - 2 fiir die erforderliche Feuerwiderstandsdauer einzustufen.

Anwendungsbereich
Bezeichnung Wand Leichtbauwand Decke
Bauteilstarke 2100 mm 2 94 mm > 150 mm

Maximale Abmessung der abzuschottenden

Biindel aus Elektroinstallationsrohren <1Zmm <125 mm > 125 mm
Elektroinstallationsrohre {116 bis @ 63 mm 016 bis 0 63 mm 016 bis 0 63 mm
Maximaler AuBendurchmesser der zu <125 mm <% mm 5125 mm
verwendenden Manschette
Abstand zu anderen
Kabe!l-/Rohrabschottungen 200 mm 200 mm 200 mm
Abstand zu anderen Offnungen 200 mm 200 mm 200 mm

oder Einbauten
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Luldssige Belegung und Klassifikation

> FLAMRO Variant N 1 KS™ kann fiir Elektroinstallationsrohre in Offnungen in Wanden und Decken verwendet werden.

> FLAMRO Variant N Il KS™ muss vollstandig mit Elektroinstallationsrohren gefiillt werden.

> Elektroinstallationsrohre kinnen unbelegt oder vollsténdig mit Kabeln mit einem Durchmesser < 21 mm belegt sein.

> Bei Biindeln aus Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff darf der maximale AuBendurchmesser 125 mm betragen.

> Bei Einzeldurchfiihrungen darf der maximale AuBendurchmesser des Elektroinstallationsrohres 63 mm betragen.

> Elektroinstallationsrahre, die mit Kabeln belegt sind und unbelegte Elektroinstallationsrohre diirfen nicht mit einer
gemeinsamen Rohrmanschette ausgestattet werden.

> Elektroinstallationsrohre missen rechtwinkelig zur Oberfléche des raumabschlieBenden Bauteils eingebaut werden.

-PVC-U Rohre nach EN 1452-1 - Wand -

Biindel aus Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff ,.FFKuS-EM-F Highspeed” (auch erhéltlich als . FFKuS-EM-F grau”), hergestellt aus PVC-U (mit / ohne
* Kabelbelegung @ < 21 mm) mit einem maximalen AuBendurchmesser < 125 mm: . FFKuS-EM-F Highspeed” vom Hersteller ., FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr.
Kirchner & Co. KG” (Elektroinstallationsrohr geméB EN 61386-22) mit @ 16 mm bis 63 mm

Biindel aus Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff ,.FFKuS-EM-F-105 Highspeed” (auch erhaltlich als ..FFKuS-EM-F-105), hergestellt aus Polyolefinen
* (mit / ohne Kabelbelegungd @ < 21 mm) mit einem maximalen AuBendurchmesser < 125 mm: . FFKuS-EM-F-105 Highspeed” vom Hersteller . FRANKISCHE
ROHRWERKE Gebr. Kirchner & Co. KG™ (Elektrainstallationsrohr geméaB EN 61386-22) mit @ 16 mm bis 63 mm

Belegung - Kabel -

Alle Arten von Mantelleistungen @ < 21 mm (ein- oder mehradrige Leitung mit individueller Isolierung der Adern und einer
ausatzlichen Schutzhiille des Aderbiindels), z.B. elektrische Kabel / Telekommunikationskabel / Datenkabel / optische Faserkabel.

keine Hohlleiterkabel
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Leichtbauwanden mit einer Dicke > 94 mm und Massivwanden mit einer Dicke > 100 mm

Elektroinstallationsrohre aus PVC-U*

mit / ohne Kabelbelegung
" . . Rohrend-
AuBendurchmesser [mm] Wellenhghe [mm] Rohrmanschette , FLAMRO Variant N I1 A" Typ (DN) E e
konfiguration
16 2.80
20 320
40 5,00 63
50 5,60
120 120 cre
63 710
16 2.80
0 320 75
63 710
Leichtbauwénden mit einer Dicke > 94 mm und Massivwanden mit einer Dicke > 100 mm
Elektroinstallationsrohre aus PVC-U*
mit / ohne Kabelbelegung
" . 3 Rohrend-
AuBendurchmesser [mm] Wellenhghe [mm] Rohrmanschette . FLAMRO Variant N Il A" Typ (DN) E L
konfiguration
16 2.80
20 320
% 3.5
3 430 90
40 5,00
50 5,60
63 7.0
16 2.80
20 320
% 3,5
110
3 4,30 120 120 c/c
40 5,00
50 5,60
63 7,10
16 .80
20 320
25 3.55
125
3 4,30
40 5,00
50 5,60
63 710
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Massivdecken mit einer Dicke > 150 mm

Elektroinstallationsrohre aus PVC-U*

mit / ohne Kabelbelegung
AuBendurchmesser [mm] Wellenhghe [mm] Rohrmanschette , FLAMRO Variant N I1 A" Typ (DN) E Rn_hrendl—
konfiguration

16 2.80

20 3.20

40 5,00 63
50 5,60

63 7.10

16 2.80

0 300 b
63 710

16 2.80

20 320

25 355

3 4,30 90
40 5,00

50 5,60

63 710 120 120 c/c
16 2.80

2 320

25 355

3 4,30 110
40 5,00

50 5,60

63 7.0

16 2.80

0 320

25 355

3 4,30 125
)| 5,00

50 5,60

63 7,10
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Massivdecken mit einer Dicke > 150 mm

Elektroinstallationsrohre aus Polyolefinen **

mit / ohne Kabelbelegung
AuBendurchmesser [mm] Wellenhghe [mm] Rohrmanschette , FLAMRO Variant N I1 A" Typ (DN) E Rn_hrendl—
konfiguration

16 2.80

20 3.20

40 5,00 63
50 5,60

63 7.10

16 2.80

0 300 b
63 710

16 2.80

20 320

25 355

3 4,30 90
40 5,00

50 5,60

63 710 120 120 c/c
16 2.80

2 320

25 355

3 4,30 110
40 5,00

50 5,60

63 7.0

16 2.80

0 320

25 355

3 4,30 125
)| 5,00

50 5,60

63 7,10
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Ausfiihrung Wand

Biindel aus Elektroinstallationsrohren (einschlieBlich Einzeldurchfiihrungen) in Massivwanden mit einer Dicke > 150 mm installiert auf beiden Seiten des
raumabschlieBenden Bauteils

> 100 mm

Ringspalt (maximale Breite 15 mm)
- Verfiillung mit Fugenfiiller
(2.B. Mortel oder Zement) gemaB ETA

Ringspalt (maximale Breite 15 mm)

Massivwand gemaB ETA

Stahldiibel bzw. Schraubanker aus Stahl und
Unterlegscheiben geméB ETA

. Erste Unterstiitzung
Erste Unterstiitzung —

<450 mm < 450 mm
G 1 1 N
Biindel aus Elektroinstallationsrohren (einschlieBlich iz g %ﬂ 0
Einzeldurchfiihrungen) geméh ETA Z i) - \ }jV A
2 200 mm RN 2 200 mm
FLANRO D35 FLAMRO Variant N Il KS

(Mindesttiefe 10 mm) geméB ETA

Gewindestangen aus Stahl mit
Unterlegscheiben und Muttern geméB ETA

Ringspalt (maximale Breite 15 mm)
- Verfiillung mit Fugenfiller
(2.B. Gips Fugenfiiller) gemah ETA 4

> 94 mm Leichtbauwand gemaB ETA

Der Mindestabstand zwischen zwei Rohrmanschetten (lineare Anordnung, nicht in Gruppen angeordnet)
in Leichtbauwanden und Massivwanden betragt 100 mm (gemessen ab Oberflache der Rohrmanschette)
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Ausfiihrung Decke

g flamro

Biindel aus Elektroinstallationsrohren (einschlieBlich Einzeldurchfiihrungen) in Massivdecken mit einer Dicke > 150 mm installiert auf der Unterseite des

raumabschliefenden Bauteils

Erste Unterstiitzung

FLAMRO DSB-W
(Mindesttiefe 10 mm) gem4B ETA

<420 mm

N
NN

Biindel aus Elektroinstallationsrohren (einschlieBlich
Einzeldurchfiihrungen) gemaB ETA fixiert (miteinander verbunden)

> 200 mm

Massivdecke geméh ETA

> 150 mm

Stahldiibel bzw. Schraubanker aus Stahl und
Unterlegscheiben gemdh ETA

D
.

Ringspalt (maximale Breite 15 mm)
- Verfiillung mit Fugenfiiller
(z.B. Martel oder Zement) geméB ETA

FLAMRO Variant N |1 KS

Der Mindestabstand zwischen zwei Rohrmanschetten (lineare Anordnung, nicht in Gruppen angeordnet)
in Massivdecken betragt 0 mm (gemessen ab Oberfléche der Rohrmanschette)
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Verwendbare Produkte

Bild Artikelbezeichnung Art.-Nr.:

FLAMRO Variant N I A Brandschutzmanschette

Durchmesser [mm]:
63 15063
b 15075
90 15090
110 15110
125 19126
Befestigungsset @ 63 - 126 mm 15002
Kennzeichnungsschild 14000
E FLAMRO DSB-W, 310 ml 31004

Anordnung der ersten Halterungen (Unterstiitzungen)

Die Halterungen/Unterstiitzungen der Elektroinstallationsrohre der Wand/Decke miissen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein und in einem Abstand
geméB Ubersicht angeordnet sein. In Leichtbauwénden und Massivwanden - miissen auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils die Leitungsabstiitz-
vorrichtungen (z.B. Rohrabhangungen) aus Metall mit einem Schmelz- oder Zersetzungspunkt graBer oder gleich 1049 °C fiir EI 120 (z.B. rostfreier Stahl oder
verzinkter Stahl) sein.

Installation Wand Decke

Elektroinstallationsrohre <450 mm beidseits <420 mm oberhalb
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Montage
Grundsatze fiir den Einbau

Einbau

Elektroinstallationsrohre und Biindel aus Elektroinstallationsrohren miissen mit ,FLAMRO Variant N Il A" ausgestattet werden.

Es muss die zum jeweiligen Durchmesser des abzuschottenden Elektroinstallationsrohres oder Biindels aus Elektroinstallationsrohren passende, kleinste Rohrmanschette
verwendet werden.

Bei Elektroinstallationsrohren und Biindeln aus Elektroinstallationsrohren darf der Ringspalt zwischen dem Elektroinstallationsrohr oder Biindel aus Elektroinstallations-
rohren und der aktiven Kemponente der Rohrmanschette maximal 15 mm betragen.

Die Mindestldnge von Elektroinstallationsrohren und Biindeln aus Elektroinstallationsrohren muss auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils 200 mm betragen
(gemessen ab Oberfléche des raumabschlieBenden Bauteils).

In Wanden miissen die Rohrmanschetten auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils installiert werden.

In Decken miissen die Rohrmanschetten auf der Unterseite des raumabschlieBenden Bauteils installiert werden.

Der Ringspalt zwischen dem / den Kabel(n) und dem Elektroinstallationsrohr muss auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils mit .,FLAMRO DSB-W" mindestens
10 mm tief verfiillt werden.

Unbelegte Elektroinstallationsrohre miissen auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils mit ,,FLAMRO DSB-W" mindestens 10 mm tief verfiillt werden.

Befestigung

Biindel aus Elektroinstallationsrohren in Decken miissen zumindest auf der Unterseite des raumabschlieBenden Bauteils mit mindestens einer Windung aus Wickeldraht
(Stahldraht mit einem Durchmesser > 1,5 mm) oder Kunststoffkabelbinder nach maximal 100 mm (gemessen ab Oberflache des raumabschlieBenden Bauteils) fixiert
(miteinander verbunden) werden.

In Leichtbauwénden miissen die Rohrmanschetten mit Gewindestangen aus Stahl (GewindegrdBe Mé fiir Typ DN 63 bis DN 75 oder GewindegrBe M8 fiir Typ DN 90 bis DN 125,
entsprechend dem Durchmesser der Bohrungen innerhalb der Befestigungslaschen; Lange » Dicke des raumabschlieBenden Bauteils) und auf beiden Seiten des raumab-
schlieBenden Bauteils mit Unterlegscheiben und Muttern (entsprechend dem AuBendurchmesser der Gewindestangen aus Stahl) befestigt werden.

In Massivwanden und Massivdecken miissen die Rohrmanschetten mit passenden Stahldiibeln (AuBendurchmesser > 6 mm) bzw. Schraubankern aus Stahl (AuBendurchmes-
ser > 7.5 mm) und Unterlegscheiben (entsprechend dem AuBendurchmesser der Stahldiibel bzw. Schraubanker aus Stahl) befestigt werden.

Ringspalt

Der Ringspalt (maximale Breite 15) zwischen dem abzuschottenden Elektroinstallationsrohr oder dem Biindel aus Elektroinstallationsrohren und der Leichtbauwand muss
auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils vollstandig (iiber die gesamte Dicke des raumabschlieBenden Bauteils) mit . Fugenfiiller” (Nichtbrennbarer, formbestan-
diger Baustoff mit Klassifizierung AT oder A2-s1,d0 gemaB EN 13501-1, wie z.B. Martel, Zement oder Gips Fugenfiiller) verfiillt werden.

Der Ringspalt (maximale Breite 15) zwischen dem abzuschottenden Elektroinstallationsrohr oder dem Biindel aus Elektroinstallationsrohren und der Massivwand oder
Massivdecke muss auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils vollstandig (iiber die gesamte Dicke des raumabschlieBenden Bauteils) mit .Fugenfiiller” (Nicht-
brennbarer, formbestandiger Baustoff mit Klassifizierung A1 oder A2-s1,d0 gemaB EN 13501-1, wie z.B. Mrtel, Zement oder Gips Fugenfiller) verfiillt werden.

Bei Biindeln aus Elektroinstallationsrohren muss der Zwischenraum zwischen den Elektroinstallationsrohren nicht verfiillt werden.

Im Falle von nicht isolierten Leichtbauwanden muss sichergestellt werden, dass der Hohtraum der Leichtbauwand rund um den Ringspalt mit Steinwolle mit Klassifizierung
AZ2-s1,d0 oder A1 gemaB EN 13501-1 verfiillt ist.
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Montageanleitung

FLAMRO Variant N Il KS
gemaB ETA-13/0792

Montageschritte

Vor dem Einbau der Kabelabschottung ist zu iberpriifen, dass alle ~ Alle Restaffnungen um das Leerrohrbiindel in Wanden oder Decke  Die Manschette ist beidseitig der Wand bzw. unter der Decke mit
Randbedingungen (z.8. Art und Dicke der Wand baw. Decke, Atund ~ miissen mit Beton, Martel oder Gips verfiillt werden. Die Zwickel ~ Brandschutz nachgewiesenen Diibeln zu befestigen.

Abmessung der Elektroinstallations-rohre sowie die Umgebungs-  zwischen den einzelnen Leerrohren miissen nicht verfilllt werden.
bedingungen) den Bestimmungen entsprechen. Es ist die zum

jeweiligen Leerrohrbiindel passende Brandschutzmanschette vom

Typ FLAMRO Variant N II A auszuwahlen.

Der Manschetteninnendurchmesser darf dabei max. 30 mm gréfer
sein als der AuBendurchmesser des Leerrohrbiindels.

Die Befestigung der Brandschutzmanschetten an leichten Trenn-  Die Enden der Elektroinstallationsrohre sind aus Rauchschutzgriin- — AbschlieBend muss die Abschottung mit einem Schild dauerhaft

wanden muss mittels durchgehender Gewindestangen M6 oder M8 den mit FLAMRO DSB-W mindestens 20 mm tief zu verfilllen gekennzeichnet werden. Das Kennzeichnungsschild muss neben
erfolgen. der Abschottung am Bauteil befestigt werden und ist bei FLAMRO
erhaltlich.
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LEISTUNGSERKLARUNG

fiir das Produkt FLAMRO Variant N [ KS
Nr. 07022014 NIIKS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: KA-13-0792

2. Verwendungszweck: Kabelabschottung

3. Hersteller: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH
Am Sportplatz
56291 Leiningen

4. Bevollméchtigter: Nicht relevant

b, System(e) zur Bewertung und Uberpriifung System 1

der Leistungsbestandigkeit:
6.a)  Harmonisierte Norm: Nicht relevant
6.b)  Europaisches Bewertungsdokument: ETAG-026, Teil 2,

Europdische Bewertung:

Technische Bewertungsliste:

Notifizierte Stelle(n):

August 2011

ETA-13/0792

0IB - Osterreichisches Institut fiir Bautechnik, Wien

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweig, Nr. 0761
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7. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmosr::;:ii;?k::::r?lsche
Feuerwiderstand als Kabelabschottung fir mit Kabeln belegten oder
unbelegten Elektro-lnstall.ationsrolhren rpittel.s der Brandschu?zma'n- Max. E1120
schette Typ Variant N Il A in der Dimension bis max. 125 mm in min.
100 mm dicken Massivwanden bzw. in min. 150 mm dicken Massiv-
decken. *)
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit Nutzungskategorie Typ Y,
Luftdurchldssigkeit NPD
Wasserdurchlassigkeit NPD
Abgabe schadlicher Stoffe keine
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit NPD ETA-13/0792
Festigkeit gegeniiber StoB / Bewegung NPD
Haftfahigkeit NPD
Luftschallddmmung NPD
Warmeschutztechnische Eigenschaften NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD
: Euroklass gemab
Bestandteile - Brandverhalten EN 135[]91_]
FLAMRO Variant N Il A {intumesz. Einlage) E
FLAMRO Variant N I A (Stahlblechgehéuse) Al
*) Angaben aus ETA-16/0320
8. Angemessene technische Dokumentation /
spezifische technische Dokumentation: Nicht relevant

Website, von der die Leistungserklarung abrufbar ist:
www.flamro.com

FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH | Am Sportplatz 2 | 56291 Leiningen | Deutschland/Germany
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannt Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Dr. Hemp, Leiter F&E / Prokurist, FLAMRO Brandschutz-Systeme
(Name und Funktion)

Leiningen, 27.10.2017 . A T
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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