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Leistungserklarung

Nr. 0116300-NOVASIT-K2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2. Verwendungszweck

3. Hersteller

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

5. Harmonisierte Norm

Datum: 2022-09-14
Rev.:
Seite 1/1

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Normalmauermortel nach Eignungspriifung zur Herstellung von
Rohrabschottungen in Wanden und Decken, auch geeignet fiir Fugen um
Feuerschutzklappen und zum Verfiillen von Zargen bei Feuerschutztiiren.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System 2+

EN 998-2: 2016

6. Notifizierte Stelle 0764
7. Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung g;;ﬂ%ﬂﬁ%ﬁﬁe AR
Brandverhalten A1:EN 13501-1
Feuerwiderstand NPD
Luftdurchlassigkeit NPD
Wasserdurchlassigkeit NPD
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung geféhrlicher Stoffe Keine geféhrlichen Stoffe
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) NPD
Festigkeit gegeniiber StoR / Bewegung NPD
Haftfahigkeit NPD
Dauerhaftigkeit NPD EN 9962
Luftschallddmmung NPD
Warmeschutztechnische Eigenschaften NPD
Wasserdampfdiffusionskoeffizient p 15/20 (Tabellenwert)
Druckfestigkeit M20
Anfangsscherfestigkeit
(Haftscherfestigkeit): 0,3 N/mm2 (Tabellenwert)
Wasseraufnahme NPD
Chloridgehalt <0,10 M.-%

< 0,82 W/(mK) fiir P=50%
Warmeleitfahigkeit A 10,dry < 0,89 W/(mK) fiir P=90%

(Tabellenwerte nach EN 1745)

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)

NPD

Die Leistung des Produktes, fiir das die Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht den erkléarten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Seevetal 14.09.2022
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

Die Vorgaben des Herstellers beziiglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.

Diese Leistungserklarung ist online verfligbar unter www.svt.de.




Declaration of Performance

No. 0116300-NOVASIT-K2

1. Unique identification code of the product type

2. Intended use

3. Manufacturer

4. System for assessing and verifying constancy of performance

5. Harmonised technical specification

Date: 2022-09-14
Rev.: 03
Page 11

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Standard masonry mortar according to qualification testing for the
installation of pipe bulkheads in walls and ceilings as well as joints around

fire dampers and fire protection doors.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System 2+

EN 998-2: 2016

6. The notified body 0764

7. Declared performance

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specifications

Reaction to fire A1:EN 13501-1

Resistance to fire NPD

Air permeability NPD

Water permeability NPD

Content, emission and/or release of dangerous substances No dangerous substances

Mechanical resistance and stability (BWR 1) NPD

Resistance to impact / movement NPD

Adhesion NPD

Durability NPD EN 996-2

Airborne sound insulation NPD

Thermal properties NPD

Coefficient of water vapor permeability p 15/20 (table value)

Pressure resistance M20

Starting shear strength

(Adhesive shear strength) 0.3 Nimm (table value)

Water absorption NPD

Chloride content <0,10 M--%

Thermal conductivity A 10,dry

< 0,82 W/(mK) for P=50%
< 0,89 W/(mK) for P=90%
(table value acc. EN 1745)

Sustainable use of natural resources (BWR 7)

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in
accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Seevetal 14.09.2022
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

The manufacturer's specifications regarding use and installation must be strictly observed.

DoP online available at www.svt.de




Neknapauus 3a ekcnnoaTtaunoHHU
nokKasarenu

[ara: 2022-09-14
MocnegHa npomsiHa:: 03

Ne 0116300-NOVASIT-K2 Cromms o

1. YHUKaneH naeHTuKaLMOHeH Ko Ha TUna Ha npofyKTa PYRO-SAFE NOVASIT K2

HopmaneH pa3TBop 3a kameHHa 3ugapus cneg co6CTBEHO M3NUTBaHe
3a NPUroAHOCT Ha usonauun 3a Tp'b6VI B CTEHW U TaBaHK, NoaxoAdsLl
3a beFVI OKONO NPOTMBONOXapHW KnanaHu 1 3a 3anbiiBaHe Ha Kack npu
NPOTNBONOXapHU BPaTU.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

2. O6nacT Ha npunoxeHue

3. Mpownssoauten

4. Cuctema 3a OLeHKa M NpoBepka Ha NOCTOSHCTBOTO Ha

eKcnnoataLyoHHIUTE nokasaTenu Cucrema 2+
5. XapMoHu3upaH ctaHgapT EN 998-2: 2016
6. Hotudpmumpan opraH 0764
7. [leknapupanu ekcrnoaTaLMoHHu nokasaTeny
OCHOBHM XapaKTepUCTUKU ExcnnoatauvoHHu nokasatenu f:f%%tﬁg%an":uu ukauus
MoBeaeHne npu noxap A1:EN 13501-1
OrHeycToM4YMBOCT NPD
Bb3gyxonponycknmBoct NPD
Bogonponycknusoct NPD

C'I:A'bp)l(aHVle, emucus uiunu M3nyCKaHe Ha onacHu! BellecTBa He ce 0cBoOOXAaBaT onacHu BeLyecTea

MexaHnyHo cbnpoTuBnexue u ycroiunsoct (BWR 1) NPD

YcTonumuBoCT Ha yaap/aBuKeHue NPD

Cuennsiemoct NPD

U3ppbxnusocT NPD

3awmuTa oT Bb3AYLIEH WYM NPD EN 998-2
TonnonsonauyoHHN CBOMCTBA NPD

MponycknuBOCT Ha BOAHM Napu M 15/20 (tabnuyHa cToHOCT)

flkocT Ha HaTHCK M20

I'IprOHaqanHa YCTOVI‘WIBOCT npu pasaHe

) .
(cbnpoTUBREHME NPV CPsi3BaHE U NTb3raHe): 0,3 Niaw (rabniuwa cToitocT)

Boponornbiaxe NDP
CbAbpXaHue Ha xnopug <0,10 M.-%

< 0,82 W/(mK) 3a P=50%
Tonnonposoaumoct A 10, npu cyxu ycnosus < 0,89 W/(mK) 3a P=90%

(TabnyHn cToiHocTM cbrnacHo EN 1745)

YcToiunBo usnonssate Ha npupopHute pecypcu (BWR 7) NPD

EkcnnoaTaumoHHUTe nokadaTenu Ha NpoayKTa, 3a KOMTo e 13faaeHa [leknapaupsTa 3a ekcnnoaTaluoHH nokasaTenu, CbOTBETCTBAT Ha AeknapupaHuTe
XapakTepucTuku. 3a n3roTBsHeTO Ha [leknapauusiTa 3a ekcnioaTtalyoHHu nokadateny B cboteeTcTame ¢ PernameHT (EC) Ne 305/2011 otroBapsi camo
NOCOYEHMSAT NO-FOpe NPOU3BOANTEN.

Seevetal 14.09.2022

lNognucaHo 3a- 1 0T MMETO Ha NMPOU3BOAUTENS OT:

ﬂn‘tlm Ma-éwt ﬁ%ﬁ

|i.V. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
' Product Management Construction Technical Documentation

TpsibBa aa ce cnassar cnewudmkaLmumTe Ha NPOU3BOAUTENS OTHOCHO yroTpebaTa 1 MoHTaxa.
HacTosiwata [leknapauusi 3a ekcnnoaTaLyoHHM MokasaTeni € JOCTbHA OHMaliH Ha afipec www.svt.de.



Prohlaseni o vykonu

Datum: 2022-09-14
v Rev.: 03
¢. 0116300-NOVASIT-K2 o "
1. Jednoznacny identifikacni kdd typu produktu PYRO-SAFE NOVASIT K2
) Normalni zdéna malta po zkou$ce vhodnosti pro vyrobu pfepazeni
2. Ucel pouziti potrubi ve sténach a stropech, také vhodna pro spary kolem pozarnich

ochrannych dvifek a pro vyplnéni rdmd u poZarnich ochrannych dvefi.
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

3. Vyrobce Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systém pro hodnoceni a ovéfovani vykonové stalosti Systém 2+
5. Harmonizovana norma EN 998-2: 2016
6. Notifikovany subjekt 0764
7. Deklarovany vykon
. . Harmonizovana technicka

Podstatné znaky Vykon specifikace
Chovani pii pozaru A1:EN 13501-1
ohnivzdornost NPD
Propustnost vzduchu NPD
Propustnost vody NPD
Obsah, emise a/nebo uvoliiovani nebezpecnych latek Z&dné nebezpecné latky
Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) NPD
Odolnost proti narazu / pohybu NPD
Prilnavost NPD
Trvanlivost NPD EN 998-2
Vzduchova nepriizvucénost NPD
Tepelné izolacni vlastnosti NPD
propustnost vodni pary p 15/20 (tabulkova hodnota)
tlakuvzdornost M20
Pocatecni pevnost ve stiihu .
(adhezni pevnost ve stfihu) 0,3 N/mm2 (tabulkova hodnota)
nasaklivost NDP
Obsah chloridu <0,10 M-%

<0,82 W/(mK) pro P=50%
tepelna vodivost A 10,dry < 0,89 W/(mK) pro P=90%

(tabulkova hodnota podle EN 1745)
Dlouhodobé vyuzivani prirodnich zdroji (BWR 7) NPD

V/ykon vyrobku, pro ktery bylo prohladeni o vykkonu vydano, odpovida deklarovanému vykonu. Za vytvofeni Prohladeni o vykonu v souladu s nafizenim
(EV) €. 305/2011 nese vyhradni odpovédnost vySe uvedeny vyrobce.

Seevetal 14.09.2022

Podepsano za vyrobce a jménem vyrobce:

A‘tlm Ma-éwt ﬁ%ﬁ

|i.V. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
' Product Management Construction Technical Documentation

Je nutné dodrzovat pokyny vyrobce tykajici se pouziti a instalace.
Toto prohl&3eni o vykonu je k dispozici online na internetovych strankéch www.svt.de.



Ydeevnedeklaration

gato': §g22-09-14
Nr. 0116300-NOVASIT-K2 S o

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Normal murmertel efter egnethedsprave til fremstilling af rgrafskaermning
i veeg og loft, ogsa velegnet til fuger omkring brandsikringsspjeeld og il
udfyldning af karme ved branddgre.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

1. Unik identifikationskode for produkttypen

2. Anvendelsesformal

3. Fabrikant

4. System til vurdering og verifikation af ydeevnebestandighed

5. Harmoniseret standard

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System 2+

EN 998-2: 2016

6. Notificeret organ 0764

7. Deklareret ydeevne

Vasentlige kendetegn Ydeevne ESQ'c"iﬁﬂsthﬁt teknisk
Brandadfaerd A1:EN 13501-1

Brandmodstand NPD

Luftgennemtraengelighed NPD

Vandgennemtrangelighed NPD

Indhold, emission ogleller frigivelse af farlige stoffer Ingen farlige stoffer

Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1) NPD

Styrke over for stod/bevaegelse NPD

Klabeevne NPD

Soliditet NPD EN 9962
Luftbaren lydisolation NPD

Termiske beskyttelsesegenskaber NPD

Vanddampdiffusionskoefficient p 15/20 (Tabelveerdi)

Trykstyrke M20

Indledende forskydningsstyrke .

(klebende forskydningsstyrke): 0,3 Nimm (Tabelveerdi)

Vandoptagelse NPD

Kloridindhold <0,10 M--%

Termisk ledningsevne A 10, tor

< 0,82 W/(mK) til P=50%
<0,89 W/(mK) til P=90%
(Tabelveerdi EN 1745)

Bzredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

NPD

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennaevnte fabrikant er eneansvarlig for at
udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Seevetal 14.09.2022
Underskrevet for og pa vegne af producenten af:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

Fabrikantens specifikationer vedrgrende brug og installation skal overholdes

Denne ydeevnedeklaration er tilgeengelig online pa www.svt.de.




AfAwon amodoong

Nr. 0116300-NOVASIT-K2

1. Movadikég kwdikdg TautoTroinang Tou TUTIOU TOU TTPOidvTog

2. ZKOTOG XpARong

3. KaraokeuaoThig

4. Y0otnpa yia agloAdynon kai emaAnBeuan TG aTabepdTnTag TG amoedoang

5. Evappoviopévo mpdTuto

Hpepopnvia: 2022-09-14
Rev.: 03
TAeUpa 1/1

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Normalmauermortel nach Eignungspriifung zur Herstellung von
Rohrabschottungen in Wanden und Decken, auch geeignet Na Fugen um
Feuerschutzklappen und zum Verfiillen von Zargen bei Feuerschutztiiren.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System 2+

EN 998-2: 2016

6. Kovotroinpévog opyaviopég 0764
7. AnAwBeioa amoédoan
, : , Evoppoviopévn TeXVIKi
Ouoiwdn XapaKTNPIGTIKA Atmédoon TPOBIaYPaPH
Avridpaon oTn QwTIA A1:EN 13501-1
Avtoxn aTn QWTIA NPD
AlamrepardTnTa AEPOG NPD
AiamrepaToTNTO VEPOU NPD
‘I;Izgllz(‘:lxémw, ekropTrh Kau/f ameAeuBépwon emikivouvwv Kapia emikivBuvn ougia
Mnyxaviki avtoxn kai euctébeia (BWR 1) NPD
EuotdBeia évavri xTutriparog / Kivnong NPD
Mpoéoguon NPD
AvBekTIKOTNTA NPD EN 9962
Mévwon agpopeTagpepopevou Bopifou NPD
Texvikég 1816TNTEG BePPOPOVIIONG NPD
ZuvteAeoTAG SidiXuang USPATHWY 15/20 (Tipn rivaka)
AvToxN o€ Tigon M20
ApxXIKN avToxn o€ diaTunon .
(Avroxn ot diaTunon TG MPoakoAAnong): 0,3 N/mm2 (T mivaka)
Atroppo@pnan vepou NPD
Mepiexopevo xAwpio <0,10 M.-%

Oeppikn aywyipotnta A 10,§npo

< 0,82 W/(mK) lNa P=50%
< 0,89 W/(mK) lNa P=90%
(T Trivaka EN 1745)

Acipopog xpRon Twv Quoikwv Topwv (BWR 7)

NPD

H amédoan Tou TpoidvTog, yia To otoio ekdOBNKe n dRAwan amddoong, avramokpiveral pe Tig dnAwbeioeg amoddaelg. Tnv amokAeIoTIK EuBivn yia TV
¢kdoan e dAwaong amddoong aupewva e Tov Kavoviaud (EE) apiB. 305/2011 @épel 0 KATAOKEUATTAS TIOU TAUTOTTOIRBNKE TTAPATIAVW.

Seevetal 14.09.2022
Ymoypagn yia Aoyapiaopd Kal € ovOaTog ToU KATaoKEUaoTH amod:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

[Mpémel va TNpoUvTal UTTOXPEWTIKG TQ GTOIKEID ATTO TOV KATAOKEUAOTA OXETIKA WE TN XPrON Kal TNV VOWPATwon
H mapouoa dnAwan amddoong eival diabéaiun ato diadiktuo aTn dieuBuvan www.svt.de.




Declaracion de rendimiento

N° 0116300-NOVASIT-K2

1. Identificador unico del producto
2. Finalidad prevista

3. Fabricante

4. Sistema de evaluacion y comprobacion de la constancia del rendimiento

5. Norma armonizada

Fecha: 2022-09-14
Rev.: 03
Pagina 11

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Mortero normal para mamposteria conforme a prueba de idoneidad, para
realizar sellos de penetracion de tubos en paredes y techos; también
adecuado para fugas en compuertas cortafuegos y para rellenar marcos
de puertas cortafuegos.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema 2+

EN 998-2: 2016

6. Organismo notificado 0764
7. Rendimiento declarado

e . L Especificacion técnica
Caracteristicas esenciales Rendimiento TR A

Reaccion al fuego

A1:EN 13501-1

Resistencia al fuego NPD
Permeabilidad al aire NPD
Permeabilidad al agua NPD

Contenido, emision y/liberacion de sustancias peligrosas

Sin sustancias peligrosas

Resistencia y estabilidad mecanica (BWR 1) NPD

Resistencia frente a impactos/movimiento NPD

Adherencia NPD

Durabilidad NPD EN 996-2
Aislamiento acustico para ruido aéreo NPD

Propiedades técnicas de aislamiento térmico NPD

Permeabilidad al vapor p 15/20 (valor de la tabla)

Resistencia a la compresion M20

Resistencia inicial al cizallamiento
(resistencia adhesiva al cizallamiento):

0,3 N/mm2 (valor de la tabla)

Absorcion de agua

NPD

Contenido de cloruro

<0,10 M-%

Conductividad térmica A 10, seco

<0,82 W/(mK) para P=50%
< 0,89 W/(mK) para P=90%
(valores de la tabla segun EN 1745)

Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

NPD

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaracion de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaracion de rendimiento
se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

Seevetal 14.09.2022
Firmado en nombre y representacion del fabricante

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

Las especificaciones del fabricante en cuanto a uso e instalacion son de obligado cumplimiento.

Esta declaracion de rendimiento esta disponible en el sitio web www.svt.de




Toimivusdeklaratsioon

Kuupéev: 2022-09-14
Rev.: 03
Nr. 0116300-NOVASIT-K2 i "
1. Tootetliibi unikaalne tunnuskood PYRO-SAFE NOVASIT K2
Harilik miitrimért sobivuskontrolli kohaselt seintes ja lagedes
2. Kasutuseesmark torubarjaaride valmistamiseks, samuti sobiv tulekaitseklappide

Umbrisvuukidele ja tulekaitseuste lengide taitmiseks.
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

3. Tootja Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Susteem jéudluskindluse hindamiseks ja tlekontrollimiseks System 2+
5. Harmoniseeritud norm EN 998-2: 2016
6. Teavitatud asutus 0764
7. Deklareeritud joudlus
. o Harmoniseeritud tehniline
Olulised tunnused Joudlus spetsifikatsioon
Polemiskaitumine A1: EN 13501-1
Tuletakistus NPD
Ohu labilaskvus NPD
Vee labilaskvus NPD
Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/voi eritamine Ohtlikud ained puuduvad
Mehaaniline tugevus ja plisimisturvalisus (BWR 1) NPD
Tugevus lddgile / liikumisele NPD
Nakkevoime NPD
Kestvus NPD EN 9962
Ohuhelisummutus NPD
Soojuskaitsetehnilised omadused NPD
Veeauru difusioonikoefitsient p 15/20 (Tabelivaartus)
Survetugevus M20
Algne véaandetugevus _—
(nakkevaindetugevus): 0,3 N/mm2 (Tabelivaartus)
Vee absorbeerimine NPD
Kloriidisisaldus <0,10 M.-%
< 0,82 W/(mK) jaoks P=50%
Soojusjuhtivus A 10,kuiv < 0,89 W/(mK) jaoks P=90%
(Tabelivaartus EN 1745)
Loodusressursside jatkusuutlik kasutamine (BWR 7) NPD

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote joudlus vastab deklareeritud jdudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kooskdlas méérusega
(EL) nr 305/2011 vastutab ainutiksi lal nimetatud tootja.

Seevetal 14.09.2022

Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutanud:

A‘tlm Ma-éwt ﬁ%ﬁ

|i.V. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
' Product Management Construction Technical Documentation

Tootja nduetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada
Kéaesolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www.svt.de.



Suoritustasoilmoitus

Paivays: 2022-09-14
Rev.: 03
Nr. 0116300-NOVASIT-K2 ot "
1. Tuotetyypin yksildiva tunnus PYRO-SAFE NOVASIT K2
Normaali muurauslaasti sopivuustarkastuksen jalkeen putkieristysten
2. Kayttotarkoitus muodostamiseksi seiniin ja kattoihin, sopii myds palonrajoittimia

ymparoiviin rakoihin ja palo-ovien pielien tayttdmiseen
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

3. Valmistaja Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

4. Jarjestelma suoritustason arviointia ja tarkastusta varten System 2+

5. Yhdenmukaistettu standardi

EN 998-2: 2016

6. lImoitettu laitos 0764
7. Todettu suorituskyky
Tarkeat ominaisuudet Suorituskyky Yhdenmukaistettu tekninen

spesifikaatio

Palamiskayttaytyminen

A1: EN 13501-1

Palonkestavyys NPD
limanléapaisevyys NPD
Vedenlapéisevyys NPD

Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai paasto

Ei vaarallisia aineita

Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1) NPD

Kestavyys iskuja / liikettd vastaan NPD
Tahtaantuvuus NPD

Kestavyys NPD

limamelun torjunta NPD
Lampoeristystekniset ominaisuudet NPD
Hoyrynlapaisykerroin p 15/20 (Taulukkoarvo)
Puristuslujuus M20
Alkuleikkauslujuus (tartuntaleikkauslujuus): 0,3 N/mm2 (Taulukkoarvo)
Veden imeytyminen NPD
Kloridipitoisuus <0,10 M.-%

Lammonjohtavuus A 10,dry

<0,82 W/(mK) P=50%
< 0,89 W/(mK) P=90%
(Taulukkoarvo EN 1745)

Luonnonvarojen kestéva kéytto (BWR 7)

NPD

EN 998-2

Suoritustasoilmoituksessa méaaritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykya. Edella nimetty valmistaja vastaa yksin suoritustasoilmoituksen

laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Seevetal 14.09.2022

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissa allekirjoittavat:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

Valmistajan antamia kayttda ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.

Tama suoritustasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.svt.de.




Déclaration de performance

N° 0116300-NOVASIT-K2

1. Code d'identification univoque du type de produit

2. Usage prévu

3. Fabricant

4. Systéme d‘évaluation et de contrdle de la constance des performances

5. Norme harmonisée

Date: 2022-09-14
Rév.: 03
Page 11

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Mortier & magonner normal selon le test d‘aptitude pour la fabrication
d'obturations de tubes dans les murs et les plafonds, convient également
aux joints et aux volets coupe-feu et au garnissage d‘encadrements de
portes coupe-feu.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Systéme 2+

EN 998-2: 2016

6. L'organisme notifié 0764

7. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles Performance ﬁgﬁ:igi:iiggn technique
Comportement au feu A1:EN 13501-1

Résistance au feu NPD

Perméabilité a I'air NPD

Perméabilité a I'eau NPD

Gehalt, Emission und/oder Freisetzung geféhrlicher Stoffe Pas de matiéres dangereuses

Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) NPD

Résistance a |impact/au mouvement NPD

Adhérence NPD

Stabilité NPD

Isolation des bruits aériens NPD EN 998-2
Propriétés techniques d‘isolation thermique NPD

Perméabilité a la vapeur d‘eau p 15/20 (valeur du tableau)

Résistance a la pression M20

Résistance initiale au cisaillement
(adhérence au cisaillement)

0,3 N/mm2 (valeur du tableau)

Absorption d‘eau

NPD

Teneur en chlorure

<0,10 M.-%

Conductibilité thermique A 10,dry

< 0,82 W/(mK) pour P=50%
< 0,89 W/(mK) pour P=90%
(valeur du tableau selon EN 1745)

Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)

NPD

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est
seul responsable de I'établissement de la déclaration de performance en accord avec I'ordonnance

(UE) n° 305/2011.
Seevetal 14.09.2022
Signé pour le fabricant et en son nom par :

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

Les prescriptions du fabricant concernant I'utilisation et le montage doivent impérativement étre respectées.

Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.svt.de.




Izjava o svojstvima

Datum: 2022-09-14
Rev.: 03
Br. 0116300-NOVASIT-K2 S "
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PYRO-SAFE NOVASIT K2
Obicni mort za zide nakon provjere prikladnosti za izradu pregrada za
2. Namijenjena uporaba cijevi u zidovima i stropovima, takoder prikladan i za sastavna mjesta oko

protupoZarnih zaklopki i popunjavanje dovratnika kod protupozarnih vrata.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

3. Proizvodat Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava Sustav 2+
5. Uskladena norma EN 998-2: 2016
6. Prijavijeno tijelo 0764
7. Objavljeno svojstvo
. L. . Uskladena tehnicka

Bitne znacajke Svojstvo specifikacija
Reakcija na pozar A1: EN 13501-1
Vatrootpornost NPD
Propusnost zraka NPD
Propusnost vode NPD
Sadrzaj, emisija i/ili oslobadanje opasnih tvari Nema opasnih tvari
Mehanicka ¢vrstoca i stabilnost (BWR 1) NPD
Cvrstoéa na udarce/kretanje NPD
Prianjanje NPD

j NPD
Trajnost EN 998-2
Prigusenje zvuka u zraku NPD
Tehnicka svojstva zastite od topline NPD
Propusnost vodene pare p 15/20 (vrijednost iz tablice)
Tlaéna évrstoca M20
Pocetna smicna ¢vrstoca ; o
(smiéna vrstoca prianjanja) 0,3 N/mm2 (vrijednost iz tablice)
Apsorpcija vode NPD
Sadrzaj klorida <0,10 M.-%

<0,82 W/(mK) za P =50 %
Toplinska vodljivost A 10,dry <0,89 W/(mK) za P =90 %
(vrijednosti iz tablice prema EN 1745)

Odrziva uporaba prirodnih resursa (BWR 7) NPD

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br.
305/2011 odgovoran je iskljucivo gore navedeni proizvodac.

Seevetal 14.09.2022

Potpisao za proizvodaca i u njegovo ime:

A‘tlm A%-‘ut ﬁ%ﬂ

|i.V. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
' Product Management Construction Technical Documentation

Svakako se valja pridrzavati specifikacija proizvodaca u vezi s uporabom i montazom.
Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.svt.de.



Teljesitménynyilatkozat

Nr. 0116300-NOVASIT-K2

1. Aterméktipus egyedi azonositokodja

2. Rendeltetés

3. Gyarto

4. Ateljesitmény allanddsaganak értékelésére és. ellenérzésére szolgalo
rendszer
5. Harmonizalt szabvany

6. Bejelentett szerv

7. Anyilatkozatban szerepl6 teljesitmény

Déatum: 2022-09-14
Rev.:
Oldal 1/1

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Normal falazéhabarcs az alkalmassagi vizsgalatot kovetden a falak
és mennyezetek csébehatolasi tdmitéseihez, emellett a tiizgatio
csapofedelek kortli fugakhoz, valamint a tiizgatl6 ajtok kereteinek
kitoltésére is alkalmas.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System 2+

EN 998-2: 2016
0764

Alapveté jellemzdk

Harmonizalt miiszaki

Teljesitmény specifikéaciok

Tiizzel szembeni viselkedés

A1:EN 13501-1

Tiizallésag NPD
Légatereszt6 képesség NPD
Vizatereszté képesség NPD

Veszélyes anyagok tartalmazasa, kibocsatasa és/vagy
felszabadulasa

Nincsenek veszélyes anyagok

Mechanikai szilardsag és stabilitas (BWR 1) NPD

Utésallésag / mozgassal szembeni ellenallé képesség NPD

Tapadas NPD

Tartéssag NPD EN 996.2
Léghangszigetelés NPD

Hészigetelési tulajdonsagok NPD

Vizg6z diffuzios egyiitthatoja p 15/20 (Tablazat értéke)

Nyomdszilardsag M20

Kezdeti nyirészilardsag
(tapad6 nyirészilardsag):

0,3 N/mm2 (Tablazat értéke)

Vizfelvétel

NPD

Kloridtartalom

<0,10 M-%

Hévezet6 képesség A: 10, szaraz

<0,82 W/(mK) szdmara P=50%
< 0,89 W/(mK) szamara P=90%
(Tablazat értéke EN 1745)

A természeti eréforrasok fenntarthato felhasznalasa (BWR 7)

NPD

Azon termék teljesitménye, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadasra kertilt, megfelel a nyilatkozatban szerepld teljesitményeknek. A jelen
teljesitménynyilatkozat kiadasaért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizarélag a fent megnevezett gyarto felelds.

Seevetal, 14.09.2022.
A gyart6 nevében és részérdl alairé személy:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

Ahasznalatra és a beépitésre vonatkozd gyartdi eldirasokat kdtelezéen be kell tartani.

A jelen teljesitménynyilatkozat online elérhetd a kovetkezé cimen: www.svt.de.




Dichiarazione di prestazione

N. 0116300-NOVASIT-K2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
2. Usi previsti

3. Fabbricante

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione

5. Norma armonizzata

Data: 2022-09-14
Rev.:
Pagina 11

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Normale malta per murature secondo prova d‘idoneita per la realizzazione
di sigillature di attraversamenti di tubazioni in pareti e solai, idonea anche
per giunti intorno a serrande tagliafiamma e per il riempimento delle
intelaiature delle porte tagliafuoco.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema 2+

EN 998-2: 2016

6. Organismo notificato 0764
7. Prestazione dichiarata

. . . Specifiche tecniche
Caratteristiche essenziali Prestazione e

Reazione al fuoco

A1:EN 13501-1

Resistenza al fuoco NPD
Permeabilita all’aria NPD
Permeabilita all’acqua NPD

Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose

Nessuna sostanza pericolosa

Solidita e stabilita meccanica (BWR 1) NPD

Solidita contro urti / movimenti NPD

Aderenza NPD

Durevolezza NPD EN 996.2
Isolamento acustico per via aerea NPD

Caratteristiche tecniche dell’isolamento termico NPD

Permeabilita al vapore acqueo p 15/20 (valore tabella)

Resistenza alla compressione M20

Resistenza iniziale a taglio
(resistenza al taglio adesivo):

0,3 N/mm2 (valore tabella)

Assorbimento d‘acqua

NPD

Contenuto di cloruro

<0,10 M-%

Conducibilita termica A 10,dry

<0,82 W/(mK) per P=50%
<0,89 W/(mK) per P=90%
(valori tabella secondo EN 1745)

Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

NPD

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilita per la compilazione della presente
dichiarazione di prestazione in conformita al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato.

Seevetal 14.09.2022
Firmato a nome e per conto del produttore da:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction
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Occorre assolutamente rispettare le indicazioni del produttore in merito all'uso e al montaggio.
La presente dichiarazione di prestazione & disponibile online all'indirizzo www.svt.de.




Eksploataciniy savybiy deklaracija

Nr. 0116300-NOVASIT-K2

1. Unikalus produkto tipo kodas

2. Paskirtis

3. Gamintojas

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo tikrinimo ir {vertinimo sistema

5. Darnusis standartas
6. Notifikuotoji jstaiga

7. Deklaruotos eksploatacinés savybés

Data: 2022-09-14
Rev.:
Psl. 1/1

PYRO-SAFE NOVASIT K2

|prastinis marijimo skiedinys po tinkamumo tikrinimo, skirtas prieSgaisrinei
vamzdziy apsaugai sienose ir perdangose, taip pat tinkamas plySiams
apie priedgaisrines sklendes ir apie prieSgaisriniy dury staktas uZpildyti.
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

2+ sistema

EN 998-2: 2016
0764

Esminiai bruozai

Eksploatacinés savybés el (i

specifikacija
Degumas A1:EN 13501-1
Atsparumas ugniai NPD
Laidumas orui NPD
Laidumas vandeniui NPD
Pavojingy medziagy kiekis, emisija ir (arba) iSsiskyrimas Néra pavojingy medziagy
Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) NPD
Atsparumas smugiams / judéjimui NPD
Kibumas NPD
llgaamziSkumas NPD EN 996-2
Ore sklindancio garso izoliacija NPD
Siluminés savybés NPD
Vandens gary pralaidumas p 15/20 (verté pagal lentele)
Atsparumas spaudimui M20

Pradinis Slyties stipris:

0,3 N/mm2 (verté pagal pentele)

Vandens sugérimas

NDP

Chlorido kiekis

<0,10 M.-%

Silumos laidumas A 10,dry

<0,82 W/(mK) su P =50 %
< 0,89 W/(mK) su P =90 %
(verté pagal lentele pagal EN 1745)

Tvarus natiraliy istekliy naudojimas (BWR 7)

NPD

Gamino, kuriam i§duota eksploataciniy savybiy deklaracija, eksploatacinés savybés yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. UZ eksploataciniy savybiy
deklaracijos parengima pagal ES direktyva 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.

Seevetal 14.09.2022
UZ gamintojq ir gamintojo vardu pasiraseé:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction
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Butina laikytis gamintojo nurodymy dél naudojimo ir montavimo.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikta internete adresu www.svt.de.




Ekspluatacijas ipasibu deklaracija

Nr. 0116300-NOVASIT-K2

1. Precizs izstradajuma tipa apzZiméjuma kods

2. LietoSanas mérkis
3. RazZotajs

4. Sistéma ekspluatacijas TpaSibu novértéjumam un parbaudei

5. Saskanotais standarts
6. Pazinota struktdra

7. Pazinotas ekspluatacijas Tpasibas

Datums: 2022-09-14
Vers.: 03
Lappuse 1/1

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Parasta mirjava péc piemérotibas parbaudes caurulu caurvados sienas
un griestos, piemérota arf Suvém un ugunsdro$ibas vakiem, un durvju
ramju piepildidanai ugunsdroSajam durvim.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistéma 2+

EN 998-2: 2016
0764

Butiskakas pazimes

Ekspluatacijas 1pasibas Saskanota tehniska

specifikacija
Ipasibas ugunsgréka laika A1: EN 13501-1
Ugunsizturiba NPD
Gaisa caurlaidiba NPD
Udens caurlaidiba NPD
Bistamo vielu saturs, emisija un/vai izplatiSana vidé Nav bistamu vielu
Mehaniska stipriba un stabilitate (BWR 1) NPD
Stipriba pret triecienu / kustibu NPD
SaistiSanas spéja NPD
Izturiba NPD EN 996-2
Gaisa skanas izolacija NPD
Siltumizolacijas 1pasibas NPD
Udens tvaiku caurlaidiba 15/20 (tabulas vértiba)
Spiedes pretestiba M20
Sakuma cirpes stipriba -
(noturiga bides pretestiba): 0,3 Nimm (tabulas vertiba)
Udens uzsiiksana NDP
Hlorida saturs <0,10 M. %

Siltumvaditspéja A 10,dry

< 0,82 W/(mK) priek$ P=50%
< 0,89 W/(mK) priek$ P=90%
(tabulas vértibas saskana ar EN 1745)

Dabas resursu ilgstosa lietoSana (BWR 7)

NPD

Izstradajuma ekspluatacijas Tpasiba, par kuru ir izsniegta ekspluatacijas TpaSibu deklaracija, atbilst pazinotajam ekspluatacijas pasibam. Par ekspluatacijas
Tpasibu deklaracijas izveidi saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildigs tikai iepriek$ minétais razotajs.

Seevetal 14.09.2022
Parakstijies razotaja uzdevuma un razotaja varda:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction
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Obligati jaievéro razotaja norades attieciba uz izmantoSanu un uzstadisanu.
Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija ir pieejama vietné www.svt.de.




Prestatieverklaring

Nr. 0116300-NOVASIT-K2

1. Uniforme identificatiecode van het producttype

2. Gebruiksdoel

3. Fabrikant

4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de
prestaties

5. Geharmoniseerde norm

Datum: 2022-09-14
Herz.:
Pagina 11

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Normale muurmortel volgens geschiktheidstest voor het maken van
leidingisolaties in wanden en plafonds, ook geschikt voor voegen rondom
brandwerende kleppen en voor het vullen van kozijnen bij brandwerende
deuren.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Systeem 2+

EN 998-2: 2016

6. De aangemelde instantie 0764

7. Verklaarde prestaties

Belangrijke kenmerken Prestaties Geharmoniseerde
technische specificatie

Brandverloop A1:EN 13501-1
Brandwerendheid NPD
Luchtdoorlatendheid NPD
Waterdoorlatendheid NPD

Gehalte, emissie en/of blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Geen gevaarlijke stoffen

Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1) NPD

Stevigheid tegenover stoten / beweging NPD

Kleefkracht NPD

Duurzaamheid NPD EN 996.2
Luchtgeluidsisolatie NPD
Warmtebehoudende technische eigenschappen NPD
Waterdampdoorlatendheid p 15/20 (tabelwaarde)
Druksterkte M20
Beginschuifsterkte

(hechtschuifsterkte): 0.3 Nimm2 (tabelwaarde)
Waterabsorptie NPD

Chloridegehalte <0,10 M.-%

Warmtegeleidingsvermogen A 10,dry

<0,82 W/(mK) voor P = 50%
< 0,89 W/(mK) voor P = 90%
(tabelwaarden volgens EN 1745)

Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

NPD

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de
prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Seevetal 14.09.2022
Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

A‘tlm Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

' Product Management Construction

Technical Documentation

De specificaties van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen.

Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.svt.de.




Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr 0116300-NOVASIT-K2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

2. Zamierzone zastosowanie(a)

3. Producent

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

5. Norma zharmonizowana

Data: 2022-09-14
Wer.: 03
Strona 1/1

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Zaprawa murarska do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur w $cianach
i stropach oraz wypetniania szczelin wokét klap przeciwpozarowych, jak
réwniez osciezy drzwi przeciwpozarowych.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System 2+

EN 998-2: 2016

6. Jednostka notyfikowana 0764
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

e Zharmonizowana
Istotne cechy Wiasciwosci specyfikacja techniczna

Klasa reakcji na ogien

A1:EN 13501-1

Odpornos¢ ogniowa NPD

Przepuszczalnos$¢ powietrza NPD

Przepuszczalnos¢ wody NPD

Zawartos¢, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie wydziela
Wytrzymatos¢ i stabilno$¢ mechaniczna (BWR 1) NPD

Odpornos¢ na uderzenia / ruch NPD

Przyczepnosé NPD

Trwatos¢ NPD EN 996-2
Izolacja od dzwiekéw powietrznych NPD

Wiasciwosci termoizolacyjne NPD

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej 15/20 (warto$¢ tabelaryczna)
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie M20

Poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie

0,3 N/mm2 (warto$¢ tabelaryczna)

Wechtanianie wody

NDP

Zawartos$¢ chlorkow

<0,10 M.-%

Przewodnos¢ cieplna A 10 w stanie suchym

< 0,82 W/(mK) dla P=50%
< 0,89 W/(mK) dla P=90%
(warto$ci tabelaryczne wg EN 1745)

Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych (BWR 7)

NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Seevetal 14.09.2022
Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

dh-'t/M Ma Y

=

|i.V. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi
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Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych uzytkowania i instalacji.

Deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych jest dostepna w Internecie pod adresem www.svt.de.




Declaracao de desempenho

N° 0116300-NOVASIT-K2

1. Codigo de identificagéo unico do tipo de produto
2. Fim de utilizagéo

3. Fabricante

4. Sistema para avaliagao e verificagdo da constancia de desempenho

5. Norma harmonizada

Data: 2022-09-14
Rev.: 03
Pagina 11

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Argamassa de alvenaria normal de acordo com o teste de aptidao para
o fabrico de prote¢des de tubos em paredes e tetos, também adequada
para fugas em valvulas corta-fogo e para o enchimento de caixilhos em
portas corta-fogo.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema 2+

EN 998-2: 2016

6. O organismo notificado 0764
7. Desempenho declarado
Caracteristicas principais Desempenho ﬁ:ﬂ:gﬁ;:%? tecnica

Reacao ao fogo

A1:EN 13501-1

Resisténcia ao fogo NPD
Permeabilidade ao ar NPD
Permeabilidade a agua NPD

Teor, emissao e/ou libertagdo de substancias perigosas

Nenhuma substancia perigosa

Resisténcia mecanica e estabilidade (BWR 1) NPD

Resisténcia ao impacto / movimento NPD

Aderéncia NPD

Durabilidade NPD EN 996.2
Isolamento contra o ruido aéreo NPD

Caracteristicas de isolamento térmico NPD

Permeabilidade ao vapor de agua p 15/20 (valor da tabela)

Resisténcia a pressdao M20

Resisténcia ao cisalhamento inicial
(resisténcia ao cisalhamento por aderéncia):

0,3 N/mm2 (valor da tabela)

Absorgao de agua

NPD

Teor de cloreto

<0,10 % M.

Condutividade térmica A 10,dry

<0,82 W/(mK) para P=50%
< 0,89 W/(mK) para P=90%
(valores da tabela segundo EN 1745)

Utilizagao sustentavel dos recursos naturais (BWR 7)

NPD

O desempenho do produto, para o qual a declaragdo de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados. O fabricante acima indicado
€ 0 Unico responsavel pela elaboragdo da declaragdo de desempenho em conformidade com a regulamentagéo (UE) n° 305/2011.

Seevetal 14.09.2022
Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

dh-'t/M Ma Y
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As prescri¢des do fabricante relativas a utilizagdo e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas.

Esta declaragéo de desempenho esté disponivel online em unter www.svt.de.




Declaratie de Performanta

Nr. 0116300-NOVASIT-K2

1. Cod de identificare univoc al tipului de produs
2. Scopul utilizarii

3. Producator

4. Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei

5. Standard armonizat

Data: 2022-09-14
Rev.:
Pagina 11

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Mortar normal pentru zidarie conform verificarii pretabilitétii pentru
executarea izolatjilor pentru tevi in pereti si acoperisuri, se preteaza si
pentru rostuirea clapetelor anti-incendiu si pentru umplerea tocurilor de la
usile de protectie antifoc.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistem 2+

EN 998-2: 2016

6. Organismul notificat 0764
7. Performanta declarata
i ; Specificatii tehnice
Caracteristici esentiale Putere e
Reactia la foc A1:EN 13501-1
Rezistenta la loc NPD
Permeabilitatea la aer NPD
Permeabilitatea la apa NPD
Continutul, emisia si/sau eliberarea substantelor periculoase Fara substante periculoase
Rezistenta mecanica si stabilitatea (BWR 1) NPD
Rezistenta fata de lovire / miscare NPD
Capacitatea de aderenta NPD
Durabilitate NPD EN 996-2
Amortizarea sunetului propagat prin aer NPD
Proprietdtile tehnice de protectie termica NPD
Permeabilitatea la vaporii de apa p 15/20 (valoare din tabel)
Rezistenta la presiune M20

Rezistenta forfecare incipienta
(rezistenta de aderenta la forfecare):

0,3 N/mm2 (valoare din tabel)

Absorbtie de apa

NDP

Concentratie de clor

<0,10 M-%

Conductibilitate termica A 10,dry

< 0,82 W/(mK) pentru P=50%
< 0,89 W/(mK) pentru P=90%
(valori din tabel conform EN 1745)

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale (BWR 7)

NPD

Performanta produsului, pentru care a fost eliberatd declaratia de performanta, corespunde performantelor declarate. Singurul raspunzator pentru
intocmirea declaratjei de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producatorul mentionat mai sus.

Seevetal 14.09.2022
Semnat pentru si in numele fabricantului de catre:

A‘tlm Ma Y
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Prevederile producatorului referitoare la utilizare si montaj se vor respecta obligatoriu.

Aceasta declaratie de performanta este disponibila online la www.svt.de.




Vyhlasenie o vykone

Déatum: 2022-09-14
v Rev.: 03
¢. 0116300-NOVASIT-K2 o "
1. Jednoznacny identifikacny kod typu vyrobku PYRO-SAFE NOVASIT K2
) Normalna murovacia malta po skiske vhodnosti na vyrobu prehradenia rar
2. Ucel pouzitia v stenach a stropoch, tiez vhodna na $kary okolo ohfiovzdornych dvierok a

na vyplnenie ramov v ohfiovzdornych dverach.
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

3. Vyrobca Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systém na hodnotenie a overovanie vykonovej odolnosti Systém 2+

5. Harmonizovana norma EN 998-2: 2016

6. Notifikovany organ 0764

7. Vyhlaseny vykon

Harmonizovana technicka

Podstatné znaky Vykon Specifikacia
Chovanie pri poziari A1:EN 13501-1

ohiiovzdornost’ NPD

Priepustnost’ vzduchu NPD

Priepustnost’ vody NPD

Obsah, emisie a/alebo uvolfiovanie nebezpecnych latok Ziadne nebezpedné latky

Mechanicka pevnost’ a stabilita (BWR 1) NPD

Pevnost voci narazom/pohybu NPD

Prifnavost’ NPD

Trvanlivost NPD EN 996-2
Vzduchova nepriezvuénost’ NPD

Tepelnotechnické vlastnosti NPD

priepustnost’ vodnej pary p

15/20 (tabulkova hodnota)

pevnost’ v tlaku

M20

zaciatoéna pevnost’ v strihu
(adhézna pevnost' v strihu)

0,3 N/mm2 (tabulkova hodnota)

nasiakavost’

NDP

Obsah chloridov

<0,10 M.-%

Specificka tepelna vodivost' A 10,dry

<0,82 W/(mK) pre P=50%
< 0,89 W/(mK) pre P=90%
(tabulkové hodnoty podfa EN 1745)

Udrzatel'né vyuzivanie prirodnych zdrojov (BWR 7)

NPD

Viykonnost vyrobku, pre ktory bolo vyhlasenie o vykone vydané, zodpoveda deklarovanym vykonom. Za vytvorenie Vyhlasenia o vykone v stlade s
nariadenim (EU) €. 305/2011 vyhradne zodpoveda vysSie uvedeny vyrobca.

Seevetal 14.09.2022
Podpisané za vyrobcu a v mene vyrobcu:

A‘tlm Ma Y
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Nutne dodrziavajte predpisy vyrobcu tykajuce sa pouzivania a montaze.
Toto vyhlasenie o vykone je k dispozicii online na stranke www.svt.de.




Izjava 0 zmogljivosti

Datum: 2022-09-14
Y Preverjeno: 03
8t. 0116300-NOVASIT-K2 s "
1. Enojasna ozn. koda tipa izdelka PYRO-SAFE NOVASIT K2
Obicajna malta za zidanje v skladu s preskusom za uporabo za izdelavo
2. Namen uporabe vodil za cevi v stenah in stropih, primerna tudi za fuge za protipozarne

lopute in za zapolnitev okvirjev protipoZarnih vrat.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,

3. Proizvajalec Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti Sistem 2+
5. Usklajeni standard EN 998-2: 2016
6. PriglaSeni organ 0764
7. Zmogljivost, navedena v izjavi
NajpomembnejSe znacilnosti Zmogljivost Usklajena tehniéna
specifikacija
Vedenje v pozaru A1: EN 13501-1
Ognjeodpornost NPD
Prepustnost zraka NPD
Prepustnost vode NPD
Vsebnost, emisije in/ali spros¢anje nevarnih snovi Ni nevarnih snovi
Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1) NPD
Odpornost proti udarcem/premikom NPD
Oprijemljivost NPD
Trajna vzdrznost NPD EN 996-2
Izolacija proti hrupu v zraku NPD
Tehnicne lastnosti zadrzevanja toplote NPD
Prepustnost za vodne hlape p 15/20 (vredn. iz pregl.)
Tlacna trdnost M20
Zacetna strizna trdnost .
(lepilna strizna trdnost): 0,3 Nimm (vredn. iz preg.)
Prevzemanje vode NDP
Vsebnost klorida <0,10 m-%
<0,82 W/(mK) za P=50%
Toplotna prevodnost A 10,dry < 0,89 W/(mK) za P=90%
(vredn. iz pregl. po EN 1745)
Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) NPD

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo
(EU) §t. 305/2011 odgovarja izkljuéno zgoraj naveden proizvajalec.

Seevetal 14.09.2022
Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:
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ProizvajalCeve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno upostevati.

Ta izjava o0 zmogljivosti je na voljo online pod www.svt.de.




Prestandadeklaration

Nr 0116300-NOVASIT-K2

1. Produkitypens unika identifikationskod

2. Avsedd anvandning

3. Tillverkare

4. System for bedémning och kontroll av fortldpande prestanda

5. Harmoniserad standard

Datum: 2022-09-14
Rev.:
Sida 1/1

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Normalt murbruk efter [amplighetsprovning for konstruktion av
rérgenomféringar i vaggar och tak, dven lampligt for fogar runt
brandskyddsluckor och for fylining av karmar pa brandskyddsdorrar.

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System 2+

EN 998-2: 2016

6. Anmalt organ 0764

7. Angiven prestanda

Visentliga egenskaper Prestanda 232'3322??52" teknisk
Reaktion vid brandpaverkan A1: EN 13501-1

Brandhéardighet NPD

Luftgenomslépplighet NPD

Vattengenomslépplighet NPD

Koncentration, emission och/eller frisattning av farliga @mnen Inga farliga @mnen

Mekanisk hallfasthet och stabilitet (BWR 1) NPD

Hallfast mot stot/rorelse NPD

Vidhéftning NPD

Bestandighet NPD EN 9962
Luftljudsisolering NPD

Véarmeskyddstekniska egenskaper NPD

Permeabilitet for vattenanga p 15/20 (tabellvérde)

Tryckhallfasthet M20

Initial skjuvhallfasthet:

0,3 N/mm2 (tabellvarde)

Vattenabsorption

NDP

Kloridhalt

<0,10 M.-%

Varmekonduktivitet A 10, torrt

< 0,82 W/(mK) for P=50 %
<0,89 W/(mK) for P=90 %
(tabellvérden enligt EN 1745)

Hallbar anvéndning av naturresurser (BWR 7)

NPD

Prestandan for produkten, som prestandadeklarationen utfardas for, motsvarar angivna prestanda. Utfardandet av prestandadeklarationen i enlighet med

forordning (EU) nr 305/2011 sker pa eget ansvar av ovan angiven tillverkare.

Seevetal 14.09.2022
Undertecknat for tillverkaren och i tillverkarens namn av:

A‘tlm Ma Y
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Det &r absolut nédvandigt att folja tillverkarens instruktioner betraffande anvandning och montering.

Denna prestandadeklaration &r tillganglig pa internet pa www.svt.de.
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