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Lieferung und Verpackung

FLAMRO® BSB
Verpackung 1 Stk. (230 × 130 × 60 mm)
Artikelnummer

33000
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FLAMRO® 
BSB

Brandschutzsteine

Beschreibung

Einsatzbereiche

FLAMRO® BSB Brandschutzsteine bestehen aus einem Polymerschaum mit Flammschutzmitteln. Unter Hitzeeinwirkung 
bildet das Produkt eine wärmedämmende Schaumschicht, wodurch Öffnungen und Lücken verschlossen werden.

• Abschottung von Elektroinstallationen und Rohrleitungen, auch in Kombination
• Einsatz in Wand- und Deckendurchführungen
• zum Einsatz als permanente und temporäre Abschottung
• können als Formteile benutzt werden

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
+49 4105-40 90-14 transportation@svt.de



Technisches Datenblatt

Technisches Produktdatenblatt Rev.: 1.0

Technische Daten

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (04/2023) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.  
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.  
© Copyright svt Products GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine eingetragene Marke ® der svt Products GmbH, Seevetal.

Nachweis

Z-19.53-2608 
(feuerbeständig – 90 min.)

EN 45545-2 R22, R23  
HL1 / HL2 / HL3

EN 45545-2:2020 R22, R23 HL1 / HL2 / HL3

Anwendungen
Abschottung
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Werkstoff Polymerschaum mit Flammschutzmitteln
Farbe dunkelgrau
Dichte 250 kg/m3 ± 35 kg/m3

Abmessung (L × B × H) 230 × 130 × 60 mm
Toxizität nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung

Besondere Eigenschaften leicht verformbar, hohe Rückstellkräfte, hohe Reißfestigkeit der Blöcke, Salzsprühnebeltest 240h nach 
ISO 9227, Global UV-Test, Bewitterung nach DIN 53384-B

Verarbeitungshinweise

Bauteilöffnung vor Montage reinigen und entstauben. Die Schaumblöcke dürfen passgenau zugeschnit-
ten werden und sind fugenversetzt so einzubauen, dass ein dichter Anschluss an das Bauteil entsteht.
Die Brandschutzsteine können auch zu individuelle Formen zugeschnitten werden.  
Individuell gegossene Formteile sind auf Anfrage erhältlich.

Lagerung kühl und trocken
Sicherheitshinweise Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Baustoffzulassung Z.19.11-1795

FLAMRO® 
BSB
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