
Technisches Datenblatt

Technisches Produktdatenblatt Rev.: 1.0

Beschreibung

Einsatzbereiche

Lieferung und Verpackung

GEAQUELLO® 
E 234 T

Zwei-Komponenten-Dichtmasse

GEAQUELLO® E 234 T wird als flammbeständige und druckdichte Abdichtung von Kabeln und Rohren in 
GEAQUELLO® E 234-Modulen bei der Nachrüstung verwendet. Die Verbindung ist unempfindlich gegenüber 
Feuchtigkeit und weitgehend beständig gegen Meerwasser, technische Öle, schwache Säuren und alkalische 
Lösungen.

• Schiffe und Offshore-Anlagen
• Kabel- und Rohrdurchführungen
• Auf Anfrage
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GEAQUELLO® E 234 T
Verpackung 2K-Side-by-Side Kartusche
Gebindegröße 345 ml
Artikelnummer

4145512
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

+49 4105-40 90-14 transportation@svt.de
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Technische Daten

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (05/2023) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.  
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.  
© Copyright svt Products GmbH, Seevetal. GEAQUELLO® ist eine eingetragene Marke ® der svt Products GmbH, Seevetal.

GEAQUELLO® 
E 234 T
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GEAQUELLO® E 234 T Harz GEAQUELLO® E 234 T Härter
Farbe / Geruch schwarz / mild
Mischungsverhältnis 
(Teile nach Gewicht) 100 12

Mischungsverhältnis 
(Teile nach Volumen) 7.0 1

Viskosität pastös ca. 40 mPa·s
Viskosität der Mischung pastös
Dichte 1,46 kg/l 1,22 kg/l
Mischdichte 1,45 kg/l
Topfzeit Bookfield RVT, +23 °C 17–25 min.
Aushärtungszeit 16–24 Stunden bei 21 °C
Flammpunkt > 200 °C > 200 °C

Verarbeitung
(min. +5 °C / < 90 % relative 
Feuchte)

Das Produkt wird mittels einer Kartusche aufgetragen.
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Mischdüse.
Die ersten 5 Materialextraktionen müssen beseitigt werden.
Verwenden Sie ausschließlich sicher gemischtes Material.

Geöffnete Patronen können wiederverwendet werden, indem die Öffnung gereinigt 
und der Deckel wieder aufgeschraubt wird.

Die Oberflächen müssen trocken und sauber sein, Feuchtigkeit beeinflusst das flüssige Material.

Verarbeitungshinweise
Gas-,Wasser- und Druckdicht, Brandklasse A 60 gemäß IMO.

Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und weitestgehend beständig gegen Meerwasser, 
technische Öle, schwache Säuren und alkalische Lösungen.

Lagerung +5 °C bis +40 °C
6 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Sicherheitsanweisungen
GEAQUELLO®  E 234T ist frei von Fasern und Silikon

Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Technische Daten der Vergussmasse
Shore-Härte (DIN 53505) 88–92 Shore A; 32–35 Shore D
Blähdruck (300 °C)
Verfahren A, Probendicke 5 mm, Ø 70 mm 
(DIBT-Richtlinien, 1996)

0,6–1,2 N/mm²

Aufschäumung (450 °C) 17–26-mal
Einsatztemperaturbereich -50 °C bis +80 °C


