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Beschreibung

Einsatzbereiche

Lieferung und Verpackung

GEAQUELLO® 
A 365 Streifen

Aufschäumendes Brandschutzmaterial

Der GEAQUELLO® A 365 Streifen kann in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt werden, um die Brandschutz- 
eigenschaften von Oberflächen oder Bauteilen zu verbessern.
Das Produkt entwickelt unter Hitzeeinwirkung einen stabilen, isolierenden Schaum mit temperatursenkendem Effekt.

• Schiffe & Offshore
• Kabelmanagement
• Schienenfahrzeuge
• Auf Anfrage
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GEAQUELLO® A 365 Streifen
Verpackung Karton
Gebindegröße 5 Stk.
Artikelnummer

4246488
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

+49 4105-40 90-14 transportation@svt.de
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Technische Daten

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (07/2023) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.  
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.  
© Copyright svt Products GmbH, Seevetal. GEAQUELLO® ist eine eingetragene Marke ® der svt Products GmbH, Seevetal.

GEAQUELLO® 
A 365 Streifen
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Farbe schwarz
Shore-Härte (DIN 53505) 32–35 Shore D
Aufschäumung (450 °C) 17- bis 26-fach
Blähdruck 
(300 °C, Ø 70 × 5 mm Probe) 0,6–1,2 N/mm²

Einsatztemperaturbereich -50 bis +80 °C
Maße (L × B × H) ca. 1000 × 100 × 3 mm

Produkteigenschaften

• unterliegt nicht den Anforderungen der Gefahrenkennzeichnung
• faser- und lösemittelfrei und keiner Gefahrgutklasse unterlegen
• entwickelt unter Hitzeeinwirkung einen stabilen, isolierenden Schaum mit temperatursenkendem 

Effekt
• entwickelt je nach Anwendung beim Aufschäumen Druck, der im Brandfall mechanisch genutzt 

werden kann
• feuchtigkeitsunempfindlich
• weitgehend beständig gegen übliche technische Öle sowie schwache/verdünnte Säuren und 

Laugen

Lagerung Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Sicherheitshinweise Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Verarbeitungshinweise Der GEAQUELLO® A 365-Streifen wird mechanisch befestigt.
Handelsübliches Schneidwerkzeug wie Schere oder Cuttermesser verwenden.

Nachweise • Teil des Brandschutzsystemes GEAQUELLO® E950 für brennbare Rohre 
• für Feuerwiderstandsklasse A-60 nach IMO-Resolution A. 754(18)
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