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Beschreibung

Einsatzbereiche

Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® DG-AAF
Verpackung Eimer Panzereimer
Gebindegröße 5 kg 5 kg
Stückzahl 60 Stk. / Palette

auf Anfrage
Gewicht 600 kg
Artikelnummer

1157009 1157011

PYRO-SAFE® 
DG-AAF

Brandschutzbeschichtung

PYRO-SAFE® DG-AAF ist eine Weiterentwicklung der zertifizierten Brandschutzbeschichtung PYRO-SAFE® DG-HF. 
Mit ihr können sehr glatte und optisch ansprechende Lackoberflächen erzielt werden. Des Weiteren bleibt die  
Beschichtung bis -20 °C flexibel und elastisch, mit einer hervorragenden Haftung am Substrat.

• Luftfahrt
• allgemeine Industrieanwendungen
• auf Anfrage
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Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
+49 4105-40 90-14 transportation@svt.de
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Technische Daten

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (01/2023) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.  
Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.  
© Copyright svt Products GmbH, Seevetal. PYRO-SAFE® ist eine eingetragene Marke ® der svt Products GmbH, Seevetal.

Farbe anthrazit
Dichte (+20 °C) 1,00–1,25 g/cm³

Viskosität
6000–10 000 mPa·s (bei +20 °C) (thixotrop)

Individuelle Viskositätseinstellungen sind möglich.
Temperaturbeständigkeit bis -20 °C flexibel und elastisch
Reaktionstemperatur ab 200 °C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Verarbeitung 
(min. +5 °C / < 85 % 
relative Luftfeuchtigkeit)

Die Applikation kann durch Streichen, Airless (Düsenbohrung > 0,019 Zoll = 0,48 mm)  
oder Druckluft (Düsenbohrung ≥ 2,0 mm) erfolgen.

PYRO-SAFE® DG-AAF kann mit Wasser auf die bevorzugte 
 Verarbeitungsviskosität eingestellt werden.

Trocknungszeit 
(bei +23 °C / 60 % ± 3 %  
relative Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken mindestens 4 Stunden

überstreichbar mit sich selbst mindestens 8 Stunden

durchgetrocknet mindestens 4 Tage

Beispielverbrauch

Festkörper (Gew.) Auftragsmenge
Schichtdicke

nass trocken*
60–65 % 1000 g/m² ca. 1100 μm ca. 500 μm

* Die geforderte Trockenschichtdicke variiert in Abhängigkeit von den Brandschutzanforderungen und brandschutz-
technischen Eigenschaften der zu schützenden Konstruktionen. Spritzverluste sind nicht berücksichtigt.

PYRO-SAFE® 
DG-AAF
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Lagerung/Transport
3 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Bei Raumtemperatur (+5 °C bis +30 °C) sind Überschreitungen der Umgebungstemperatur bis zu 
10 °C < 12 Stunden unproblematisch. Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise
PYRO-SAFE® DG-AAF ist kein Gefahrstoff nach der GefStoffV  

und kein Gefahrgut nach der GGVS/ADR
Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nachweise auf Anfrage
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