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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt gof. auch fur im Rahmen des Abkommens tiber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat die
deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und ge&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

111 Zulassungsgegenstand ist der dammschichtbildende Baustoff "Kerafix® Flextrem 100",

Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines warmedammenden Schaums
im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Offnungen werden durch den sich bildenden
Schaum ausgefiillt.

1.1.2 Der dammschichtbildende Baustoff "Kerafix® Flextrem 100" ist ein normalentflammbarer
Baustoff, Baustoffklasse DIN 4102-B2 gemaR DIN 4102-1" bzw. zeigt ein Brandverhalten der
Klasse E gemaR DIN EN 13501-1%,

1.1.3 Der dammschichtbildende Baustoff "Kerafix® Flextrem 100" ist ein in Form von Platten und
Matten hergesteliter Baustoff, der unter Einwirkung hoher Temperaturen und der im Wesent-
lichen aus blahfahigen Substanzen und Bindemittel besteht. Er wird in Dicken von 0,6 mm
bis 3,0 mm hergestellt.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Der dammschichtbildende Baustoff nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
dient zur Verwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponente in, zwischen oder
auf Bauprodukten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hinsicht-
lich des Brandschutzes gestellt werden. Er verhindert im Brandfall den Warmedurchtritt
durch sein Aufschaumen bei Einwirkung hoher Temperaturen.

1.2.2 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fir die groRflachige Verwendung des
Baustoffs als dammschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberflache von Bauteilen
z. B. aus Stahl, Stahlbeton, Holz zur Erhéhung der Feuerwiderstandsdauer dieser Bauteile.

1.2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedurfen

- Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und
Bauarten

- Bauprodukte fiir den Nachweis des Brandverhaltens oder
- Konstruktionen, fir die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist,

in, zwischen oder auf denen der dammschichtbildende Baustoff als brandschutztechnisch
notwendige Komponente verwendet wird, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw.
Anwendbarkeitsnachweises, z. B. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern nicht bauordnungsrechtliche Vor-
schriften die Zulassigkeit regeln.

Die in diesen Nachweisen enthaltenen Konstruktionseinzelheiten bezuglich der Verwendung
des Baustoffs sind zu beachten (z. B. bezuglich der erforderlichen Mengen, Mindestdicken).

1.2.4 Sofern der Baustoff speziellen Beanspruchungen wie z. B. der standigen Beanspruchung
durch Chemikalien oder Aerosole ausgesetzt werden soll, sind zusatzliche Nachweise erfor-

derlich.
1 DIN 4102-1; -05:1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen
£ DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1

und A1:2009 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brand-
verhalten von Bauprodukten
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Der dammschichtbildende Baustoff "Kerafix® Flextrem 100" muss ein in Form von Platten
oder Matten hergesteliter Baustoff sein, der unter Einwirkung hoher Temperaturen im
Brandfall aufschdumen und der im Wesentlichen, aus den bléhfahigen Substanzen und
Bindemittel bestehen muss.

Beliebige Zuschnitte z. B. in Streifen sind zulassig.

Die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik, Berlin, hinterlegte Zusammensetzung® ist einzu-
halten.

21.2 Der dé&mmschichtbildende Baustoff "Kerafix® Flextrem 100" muss folgende Kennwerte,
geprift nach den "Zulassungsgrundsatzen fir Bauprodukte, die als dammschichtbildende
Baustoffe in Bauteilen und Bauarten zur Anwendung kommen" des Deutschen Instituts fir
Bautechnik, Berlin, einhalten:

- Dickentoleranz:

Nenndicke 0,5 mm bis < 2,0 mm: + 0,1 mm
Nenndicke < 2,0 mm bis 3,0 mm: +0,2 mm
- Flachengewicht:
Nenndicke 1,0 mm 1,37 kg/m* £ 10 %
Nenndicke 2,0 mm 2,60 kg/m® £ 10 %
- Masseverlust durch Erhitzen: 550% =5 %
(gepruft bei 450 °C dber 30 Minuten)
- Schaumfaktor:
Nenndicke 0,5 mm 35,0 bis 54,0
Nenndicke 3,0 mm 15,0 bis 32,0
(geprift an ca. 0,6 mm bzw. 2,7 mm dicken
Proben bei 450 °C (ber 30 Minuten, ohne Ge-
wichtsauflage)*
- Bl&hdruck: 0,65 N/mm? bis 2,00 N/mm?*

(geprift an ca. 0,6 mm und 2,7 mm dicken Pro-
ben bei 300 °C)*

21.3 Der dammschichtbildende Baustoff "Kerafix® Flextrem 100" muss die Anforderungen an
normalentflammbare Baustoffe gemaR Baustoffklasse DIN 4102-B2' bzw. hinsichtlich des
Brandverhaltens Klasse E gemaR DIN EN 13501-12 erfillen.

214 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch Alterung nicht beeintrachtigt
werden, sind Alterungsprifungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden,
durchzufihren. Die Ergebnisse dirfen von den bei den Zulassungspriifungen festgestellten
Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kann die Zulassung
widerrufen werden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Bei der Herstellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.
222 Kennzeichnung

Der dammschichtbildende Baustoff mindestens jedoch seine muss vom Hersteller des Bau-
stoffs mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-

Hinterlegung vom 12.05.2011. Die chemische Zusammensetzung der Einzelkomponenten fur den
dammschichtbildenden Baustoff muss den beim DIBt hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen dirfen nur
mit Zustimmung des DIBt erfolgen.

¢ Einzelheiten zum Priifverfahren beim DIBt hinterlegt
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Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Jede Verpackungseinheit des Baustoffs muss mit einem gut lesbaren Aufdruck oder Auf-
kleber versehen sein, der folgende Angaben enthalten muss:

"Kerafix” Flextrem 100"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.11-1652
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr
- normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 4102-B2 bzw. Brandverhalten Klasse E

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Baustoffs "Kerafix® Flextrem 100" mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des
Baustoffs nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Baustoffs eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des Landes,
in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten
Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik
ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der
"Richtlinie fur die Uberwachung der Herstellung von dammschichtbildenden Baustoffen" in
der jeweils geltenden Fassung aufgefiihrten MaRnahmen einschlieRen. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen miissen min-
destens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Fir die Durchfiih-
rung der Uberwachung ist die "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellung von ddmm-
schichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik in der jeweils geltenden
Fassung mafigebend.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Baustoffs durchzuftihren, sind
Proben fir Prifungen nach der "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellung von d&dmm-
schichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu priifen und kénnen auch Proben fir
Stichprobenprifungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen nach
Abschnitt 2.1 zu erfiillen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten
Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit des Baustoffs gemaR Abschnitt 2.1.4 hat die fremdiber-
wachende Stelle spatestens zu Beginn der Fremduberwachung Rickstellproben zu ent-
nehmen. Die Rickstellproben sind bei der Prifstelle auszulagern und nach den in Abschnitt
2.1.4 vorgesehenen Zeitraumen auf ihre Alterungsbestandigkeit zu tberprifen.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

31 Die Anordnung von "Kerafix® Flextrem 100" in, zwischen oder auf Bauteilen bzw. Fertig-
elementen und Konstruktionen muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz des Bau-
stoffs gegen mechanische Beschadigungen sichergestellt ist. Zu diesem Zweck angeordnete
Abdeckungen dirfen das Schaumverhalten des Baustoffs nicht behindern; das ist bei den
Bauteilprifungen nachzuweisen.

3.2 Nach- und Anpassarbeiten an mit dem Baustoff hergestellten Bauteilen miissen so vorge-
nommen werden, dass die fir das jeweilige Bauteil vorgesehene Materialmenge erhalten
bleibt.

3.3 Der Hersteller des Baustoffs muss die Verwender schriftlich mit den Besonderheiten des

Baustoffes, insbesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen.

S
5 \.!\\.h"
Peter Proschek glaubigt = \
Referatsleiter !’ oy N \
{ pe /Y
| § PR i
lill'_l -t___')‘:‘.“J E Ii. f
\:‘. Ur H T
W L
i 30 "
\:t--_,. ——

Z99463.15 1.19.11-254/15



