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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu
stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ko&nnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

T Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Zulassungsgegenstand sind die dammschichtbildenden Baustoffe

"ROKU® 1000 Brandschutzkitt" und "ROKU® 1100 Brandschutzkitt".

Die Wirkungsweise der Baustoffe beruht auf der Bildung eines warmedammenden Schaums
im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Offnungen werden durch den sich bildenden
Schaum ausgefillt.

1.1.2 Die dammschichtbildenden Baustoffe "ROKU® 1000 Brandschutzkitt" und "ROKU® 1100
Brandschut%kitl" sind normalentflammbare Baustoffe, Baustoffklasse DIN 4102-B2, nach
DIN 4102-1".

1.1.3 Der dammschichtbildende Baustoff "ROKU® 1000 Brandschutzkitt" ist ein kittartig pastoser-,
"ROKU® 1100 Brandschutzkitt" ein zahviskoser spachtelbarer Baustoff, die in Eimern oder
Kartuschen geliefert werden. Beide Baustoffe bestehen im Wesentlichen aus den blahfahi-
gen Substanzen und Bindemittel.

1.2 Verwendungsbereich

1.2.4 Die dammschichtbildenden Baustoffe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
dienen zur Verwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponente in, zwischen
bzw. auf Bauprodukten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hin-
sichtlich des Brandschutzes gestellt werden. Sie verhindern im Brandfall den Warmedurch-
tritt durch ihr Aufschaumen bei Einwirkung hoher Temperaturen.

1.2.2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fiir die grofiflachige Verwendung der
Baustoffe als dammschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberflache von Bauteilen
z. B. aus Stahl, Stahlbeton, Holz zur Erhoéhung der Feuerwiderstandsdauer dieser Bauteile.

1.2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedirfen

— Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und
Bauarten

— Bauprodukte fir den Nachweis des Brandverhaltens oder

— Konstruktionen, fur die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist,

in, zwischen oder auf denen die ddmmschichtbildenden Baustoffe als brandschutztechnisch
notwendige Komponente verwendet werden, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw.
Anwendbarkeitsnachweises, z. B. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses,
einer allgemeinen Bauartgenehmigung oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
sofern nicht bauordnungsrechtliche Vorschriften die Zulassigkeit regeln.

Die in diesen Nachweisen enthaltenen Konstruktionseinzelheiten beziglich der Verwendung
der Baustoffe sind zu beachten (z. B. bezlglich der erforderlichen Mengen, Mindestdicken).

Die in diesen Nachweisen und Vorschriften enthaltenen Konstruktionseinzelheiten bezlglich
der Verwendung des Baustoffs z. B. in Hinsicht auf erforderliche Mengen (Mindestauftrag)
und Mindestdicken sind zu beachten.

Die Anordnung der dammschichtbildenden Baustoffe "ROKU® 1000 Brandschutzkitt” und
"ROKU® 1100 Brandschutzkitt" in, zwischen oder auf Bauteilen, Fertigelementen und
Konstruktionen muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechanische
Beschéadigungen sichergestellt ist. Zu diesem Zweck angeordnete Abdeckungen oder Deck-
schichten dirfen das Schaumverhalten der Baustoffe nicht behindern. Das ist bei den Bau-
teilpriifungen nachzuweisen.

DIN 4102-1:05-1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Baustoffe, Begriffe, Anforderungen
und Priifungen
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1.2.4 Sofern die Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie z. B. der standigen Einwirkung von
Chemikalien oder Aerosolen ausgesetzt werden sollen, sind zusatzliche Nachweise erforder-

lich.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2141 Die dammschichtbildenden Baustoffe "ROKU® 1000 Brandschutzkitt" und
"ROKU® 1100 Brandschutzkitt" mussen im Anlieferungszustand kittartig bzw. zahviskose,
spachtelbare Baustoffe sein, die dauerelastische Schichten bilden, die unter Einwirkung
hoher Temperaturen aufschaumen. Sie missen im Wesentlichen aus den blahfahigen
Substanzen und Bindemittel bestehen.

Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik, Berlin, hinterlegten Zusammensetzungen? sind
einzuhalten.

212 Die dammschichtbildenden Baustoffe "ROKU® 1000 Brandschutzkitt" und
"ROKU® 1100 Brandschutzkitt missen folgende Kennwerte, gepriift nach den "Zulassungs-
grundsatzen fur Bauprodukte, die als dammschichtbildende Baustoffe in Bauteilen und Bau-
arten zur Anwendung kommen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Berlin, einhalten:

— Dichte (erhartet): 1250 kg/m® + 70 kg/m’
— Nichtfluchtige Anteile: 770%+£50%

(geprift bei 105 °C tber 3 Stunden)
— Masseverlust durch Erhitzen: 52,0 % bis 64,0 %

(geprift bei 550 °C tber 30 Minuten)
— Schaumfaktor: 6,0 bis 10,0

(gepriift bei 550 °C Ober 30 Minuten mit
Gewichtsauflage an ca. 4 mm dicken
Proben)®

— Blahdruck: 0,30 N/mm? bis 0,65 N/mm?®
(geprift bei 350°C an ca. 4 mm dicken
Proben)?

21.3 Die dammschichtbildenden Baustoffe "ROKU® 1000 Brandschutzkitt' und "ROKU® 1100
Brandschutzkitt" missen die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe, Baustoff-
klasse DIN 4102-B2" erfullen.

214 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften der Baustoffe durch Alterung nicht beeintrachtigt
werden, sind Alterungspriifungen an Proben, die mindestens 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert
wurden, durchzufthren. Die Ergebnisse durfen von den bei den Zulassungsprifungen fest-
gestellten Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kann die
Zulassung widerrufen werden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung
Bei der Herstellung der Baustoffe sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.

Der Hersteller der Baustoffe muss die Verwender schriftich mit den Besonderheiten der
Baustoffs, insbesondere die Anwendung betreffend, vertraut machen und wenn erforderlich
auf der Verpackung der Baustoffe das unverschlisselte Verfallsdatum angeben.

Hinterlegung wvom 17.12.2018. Die chemische Zusammensetzung der Einzelkomponenten fir die
dammschichtbildenden Baustoffe muss den beim DIBt hinterlegten Angaben entsprechen, Anderungen dirfen nur
mit Zustimmung des DIBt erfolgen.

Festlegung der Kennwerte anhand der Ergebnisse der Zulassungsprifung; Einzelheiten zum Prifverfahren beim
DIBt hinterlegt
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2.2.2 Kennzeichnung
Die Verpackungen der Baustoffe missen vom Hersteller der Baustoffe mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.
Jede Liefereinheit der Baustoffe (Eimer, Kanister, Kartuschen) muss mit einem mit einem gut
lesbaren Aufdruck oder Aufkleber versehen sein, der folgende Angaben enthalten muss:

— "ROKU® 1000 Brandschutzkitt" oder
"ROKU® 1100 Brandschutzkitt"
— Ubereinstimmungszeichen (U Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.11-1193
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr
— normalentflammbar

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Baustoffe "ROKU® 1000 Brandschutzkitt" und
"ROKU® 1100 Brandschutzkitt" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungs-
zertifikats einer hierfr anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmatigen Fremd-
Uberwachung einschlieRlich Erstpriifung des Bauprodukts durch eine anerkannte Uberwa-
chungsstelle nach Malkgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

For die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlief8lich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uber@instimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der
"Richtlinie fur die Uberwachung der Herstellung von démmschichtbildenden Baustoffen" in
der jeweils geltenden Fassung aufgefihriten Malinahmen einschlieffen. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen missen min-
destens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung
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— Datum der Herstellung und der Prifung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prafungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende Prufung unverziglich zu wie-
derholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Fir die Durchfuh-
rung der Uberwachung ist die "Richtlinie fur die Uberwachung der Herstellung von damm-
schichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik in der jeweils geltenden
Fassung malgebend.

Im Rahmen der Fremdtberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzufihren,
sind Proben fur Prifungen nach der "Richtlinie fur die Uberwachung der Herstellung von
dammschichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu priifen und kénnen auch Proben
fur Stichprobenprufungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen nach Ab-
schnitt 2.1 zu erfillen. Die Probenahme und die Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlan-
gen vorzulegen.

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit der Baustoffe gemaflt Abschnitt 2.1.4 hat die fremduber-
wachende Stelle spatestens zu Beginn der Fremduberwachung Ruckstellproben zu entneh-
men. Die Ruckstellproben sind bei der Prifstelle frei bewittert zu lagern und nach den in
Abschnitt 2.1.4 vorgesehenen Zeitrdumen auf ihre Alterungsbestandigkeit zu Gberpriifen.

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter
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