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TUBRAUNSCHWEIG

Materialprirfanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fur das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3104/2193-MPA BS

Gegenstand: Klebstoff auf Wasserglasbasis "ROKU® Kleber T NV",
"ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber T HV" gemaR
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV
TB) des Landes Niedersachsen, Fassung Januar 2019,
Lfd. Nr. C 3.2 - Baustoffe, an die nur Anforderungen an
das Brandverhalten gestellt werden und die nichtbrennbar
(Klasse DIN 4102-A1) ohne brennbare Bestandteile sein
mussen.

Antragsteller: Rolf Kuhn GmbH
Jagersgrund 10
57339 Erndtebrick-Schameder

Ausstellungsdatum: 01. April 2019

Geltungsdauer bis: 31. Mérz 2024

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das oben genannte
Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 6 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-3104/2193-MPA BS vom 01. April 2019 ersetzt das allgemei-
ne bauaufsichtliche Priifzeugnis P-3104/2193-MPA BS vom 12, Marz 2014.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-3104/2193-MPA BS wurde erstmals am 13. Maj. estellt.

lichen Prifzeugnisses ist mit dem D|en$tsuege| der MPA Braunschweig versehen.

Materialprifanstalt fur das Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover

Bauwesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fuf i )
Beethovenstralte 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fr Prifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.; 14/201/22859
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A. Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sin-
ne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stel-
len.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemelne bau-
aufsichtliche Prufzeugnis kann nachtraglich ergénzt und geandert w miRsbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. %
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B. Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Klebstoffe "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber T HV" genannt,
als nichtbrennbarer Baustoff der Baustoffklasse DIN 4102-A1 nach DIN 4102-1" : 1998-05.

1.2.2 "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber T HV" sind Klebstoffe auf
Wasserglasbasis.

1.1.3 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis fur das Bauprodukt wird entsprechend den
Angaben der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) des Landes Nie-
dersachsen, Fassung Januar 2019, Lfd. Nr. C 3.2, ausgestellt.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Klebstoffe "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU®Kleber T HV" diir-
fen zur Verklebung von Plattenmaterialien verwendet werden.

1.2.2 Die Klebstoffe "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber T HV" dur-
fen nicht in Bereichen, in denen sie der Witterung im Freien ausgesetzt ist, verwendet wer-
den.

1.2.3 Der Nachweis der Nichtbrennbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen Bauprodukten z.B.
wenn die Oberflache von "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber
T HV" mit anderen Anstrichen, Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird.

1.2.4 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen an den
Schallschutz / Warmeschutz usw. nicht zu erfillen sind.

1.2.5 Das Bauprodukt darf nicht fur Bauteile als Aussteifung bzw. in tragender oder aussteifender
Funktion verwendet werden.

1.2.6 Unbeschadet dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bedirfen Bauteile und
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuerwider-
standsklasse eines Prifzeugnisses / allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses oder ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (je nach Bauprodukt).

1.2.7 Es bestand aufgrund der Erklarung des Antragstellers, dass in dem Bauprodukt keine Pro-
dukte verwendet werden, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalien-
Verbotsverordnung oder der Chemikalien-Ozonschichtverordnung unterliegen bzw. dass er
die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt,
kein Anlass die Auswirkungen der Bauprodukte auf die Erflllung von Anforderungen des
Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MafRnahmen im Hinblick auf Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber T HV" miissen auf Was-
serglasbasis hergestellt werden.

"ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber T HV" sind in einer
Auftragsmenge (nass) von 225 g/m? £ 75 g/m? zu verwenden.

21.2 Die Zusammensetzungen von "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU®
Kleber T HV" missen den bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen in Braunschweig
hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Priifverfahren

Die Produkte "ROKU® Kleber T NV", "ROKU® Kleber T MV" und "ROKU® Kleber T HV"
missen die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe (Klasse DIN 4102-A1) nach DIN
4102-1" Abschnitt 5.1.2 erfullen.

2.3 Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Priifstelle hinterlegt.

24 Herstellung und Kennzeichnung
241 Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzu-
halten.

2.4.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein
muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.5 erflillt sind.

Folgende Angaben missen auf der Verpackung oder dem Beipackzettel vorhanden sein:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Prufzeugnisnummer: P-3104/2193-MPA BS
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse nichtbrennbar (DIN 4102 - A1) "

"DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prifungeés {Aqsﬁmw 98) —
Abschnitt 3 und Abschnitt 5.1.3
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25 Ubereinstimmungsnachweis

2.5.1 Allgemeines

Zum Nachweis der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis bedarf es nach der Vorgabe der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) des Landes Niedersachsen, Lfd. Nr. C 3.2 (in der jeweils guilti-
gen Fassung), fur jedes Herstellwerk einer Ubereinstimmungserklarung (Ubereinstim-
mungsnachweis) des Herstellers (UH) auf der Grundlage der werkseigenen Produktions-
kontrolle und nach vorheriger Prifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle.

2.5.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR DIN 18200?, Ab-
schn. 3, in der jeweils gulltigen Fassung, einzurichten, die die gleichmaRige Herstellung und
Zusammensetzung des Bauprodukts gemaR Abschnitt 2 gewéhrleistet.

Fur die Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A)*¥ in
der jeweils gultigen Fassung maRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind der Uberwachungsstelle auf Verlangen
vorzulegen. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift der fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszu-
sondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bau-
produkte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeich-
net werden und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden Bauprodukten ausgeschlossen
sind. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Kontrolle unverziiglich zu wiederholen.

3 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S.
46-73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niederséchsischen Bauordnung
vom 12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung mit der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaR RdEr. d. MU vom
21.01.2019 (Nds. MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) erteilt. In den Landesbauordnungen der Gbri-
gen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

"DIN 4102-1; Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Priifungen,{Ausgdbe Maj
Abschnitt 3 und Abschnitt 5.1.3 7] UNSC\Nx

2) DIN 18200:2000-05 Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte

» Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" (Fassung 10/1996).
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4 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Materialprufanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, efhoben werden.

Sachbearbeiterin



