
Brandschutz und Dekorlack

Effizient und effektvoll vereint



Allein eine Klasse für sich, im Verbund unschlagbar

Zertifizierte Funktionalität und Ästhetik können einander vielfältig ergänzen. Das zeigt sich in der 
neuen, innovativen Verbindung von Brandschutzbeschichtung und Dekorlack für Schienenfahrzeu-
ge, denn nun lassen sich brandgeschützte Flächen nach individuellen Vorgaben mit optisch an-
sprechendem, widerstandsfähigem Finish versehen. So sind zum Beispiel Übergänge zwischen 
Unterboden und Wagenkasten überlackierbar und auch Dachcontainer können auf ästhetische 
Weise geschützt werden. Das alles auf Wunsch auch mit Gewichtseinsparungspotential. Je 
nach realisierter Kombination wird die Einstufung HL2 oder HL3 (DIN EN ISO 45545-2 R1) 
erreicht, so dass in jedem Fall eine hohe Schutzleistung gewährleistet ist. Diese hybride 
Variante aus Brandschutzbeschichtung und dekorativem Coating ist im Markt einzigartig.

Brandschutz plus Dekorlack –  
Multifunktionalität „in EINEM Zug“

Die Allianz von Brandschutzbeschichtung und Dekorlack eröffnet vielfältige anwen-
dungspraktische Perspektiven: So kann nicht nur der Innenbereich (z. B. Trenn-
wände mit Brandschutzanforderungen) kombiniert behandelt werden, sondern 
auch der Außenbereich (z. B. Wasserstofftanks). Darüber hinaus lohnt sich die 
Anwendung in jedem „Lebensalter“: Ob zur Erhaltung, Instandsetzung, Sanie-
rung (Refurbishment) oder Ertüchtigung alter Compound-Anwendungen – mit 
unseren Lösungen sichern Sie sich langfristigen Mehrwert.



FLAMMADUR TE C –  
wirksam gegen Hitzeeinwirkung

FLAMMADUR TE C ist eine speziell für Schienenfahrzeuge entwickelte zweikom- 
ponentige Brandschutzbeschichtung auf Polyurethanbasis, die höchsten klimati-
schen und mechanischen Belastungen standhält. Sie schäumt im Brandfall auf  
und verhindert dadurch effektiv den Durchtritt von Feuer und Rauch (Intumes-
zenz). Dank des besonders kompakten Schaumes bietet FLAMMADUR TE C im 
aufgeschäumten Zustand hervorragende Isolationseigenschaften.

FLAMMOTECT-A –  
zuverlässige Kühlung 

FLAMMOTECT-A ist eine Brandschutzbeschichtung mit hervorragender Witterungs-
beständigkeit und Resistenz gegen mechanische Einflüsse. Im Brandfall reagiert sie 
endotherm, d. h. sie nimmt Wärmeenergie aus der Umgebung auf und bildet dabei 
eine keramisierende Schutzschicht, die flammhemmend und kühlend auf die be-
handelten Flächen wirkt (Ablation). Auch diese leistungsstarke Brandschutz- 
beschichtung bietet hervorragende Überlackierbarkeit für dauerhaft  
ansprechende Optik. 

ALEXIT Strukturlack 476-21 –  
ansprechendes Finish

ALEXIT Strukturlack 476-21 ist ein hochwertiger Decklack, welcher neben ausge-
zeichnetem Schutz der Oberfläche auch eine breite Design-Vielfalt ermöglicht: So 
lassen sich neben der vollen Farbtonvielfalt und verschiedenen Glanzgraden (von 
matt bis seidenglänzend) auch unterschiedlichste Strukturabstufungen darstellen.  
ALEXIT Strukturlack 476-21 ist u.a. von der DB (DBS 918 300 Blatt 38), SNCF 
(NF F 19-290), ÖBB (BH 1001 Modul 37) oder auch Alstom (DTRF 150 602) 
freigegeben und weltweit in verschiedensten Schienenfahrzeugprojekten in 
Verwendung.
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